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23921 KSD-T1+T2 275/180 3P

Ogranicznik przepieé

5905339239211 c € [H[ EE @
Warystorowy ogranicznik przepie¢ klasy 1+2 (T1+T2/B+C): stuzy do
ochrony instalacji zasilajacych NN przed skutkami przepie¢
powstatych podczas wytadowan atmosferycznych, jak i przepieé
., e N indukowanych lub tgczeniowych / przeznaczone do instalacji w
ey 9 2 sieciach TN/TT Zgodnos$¢ z norma: EN61643-1, EN61643-11.
| L2 L3 Ograniczniki przepie¢ (SPD) typu KSD-T1+T2 wykonane sg
— zgodnie z EN61643-1, EN61643-11. Te ograniczniki przepie¢ Typ
' - r: il 1+2 zostaty skonstruowane w celu ochrony instalacji niskiego
EE- : napiecia przed czesciowymi, bezposrednimi i posrednimi
: wytadowaniami atmosferycznymi. Ograniczniki zapewniajg ochrong
wewnatrz strefy 0A-1 zgodnie z normg EN62305.
% F
?
Miejsce montazu: na szyne TH35
Miejsce zastosowania: wewnatrz
Norma: PN-EN61643-1
Szerokos$¢ [mm]: 52.5
Wysokos$¢ [mm]: 91
Giebokos$é [mm]: 68
Liczba pol: 3
mnfy
o e B " Napiecie znamionowe [V]: 230 AC
m: ” Czestotliwo$¢é znamionowa [Hz] : 50
4| agj Zakres temperatury otoczenia, na ktdrg moze by¢ narazony
——= wyroéb [°C]: -5+40
Rodzaj przytacza: kostka przytaczeniowa
Typ ochrony: T1+T2 (B+C)
Liczba modutéw: 3
Najwieksze napiecie statej pracy U(c): 275V
Najwiekszy prad wytadowczy Imax: 60kA
Napieciowy poziom ochrony U(p): <1,5kV
Parametry pradu szczatkowego I(pe).: 30pA
Prad udarowy limp [kA]: 12
Przejsciowy wzrost natezenia pradu ltrans [kA]: 30
Spodziewany prad zwarcia Ifi [A] r.m.s.: 100
Stopien IP: 20
Zakres wilgotnosci powietrza: 5+95
Znamionowy prad wytadowczy In [kA]: 30
Dokument utworzono: 07.07.2023, 13:40
Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 4

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 4

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 24

Masa jednostkowa netto [g]: 420

Gramatura [g]: 480.83

Dlugosc¢ opakowania jednostkowego [cm]: 10.5
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 6
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 7
Waga kartonu [kg]: 11.53992

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 29

Wysokos¢ kartonu [cm]: 26

Dlugos¢ kartonu [ecm]: 30.5

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.022997

Dokument utworzono: 07.07.2023, 13:40
Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. P L

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.



