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Oprawa oświetleniowa z czujnikiem ruchu
Light fixture with a motion sensor

Светильник с датчиком движения

PL GB RUS
biały
obudowa: tworzywo sztuczne / klosz: tworzywo 
sztuczne (PMMA)

wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu / 
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika 
ruchu wynoszący 360° / maksymalny wertykalny 
kąt działania czujnika ruchu wynoszący 180° / moż-
liwość regulacji czasu świecenia od 8s do 12min / 
maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 
12m, wykrywanie ruchu 0.3…3m/s (1…10km/h), 
regulacja czułości w zakresie 2…2000lx

white
casing: plastic / diffuser: plastic (PMMA)

provided with an MW motion sensor / maximum 
horizontal adjustment range for the motion sensor: 
360° / maximum vertical motion sensor angle: 
180° / lighting time adjustable in the range of 8s to 
12min / maximum motion detection range: 12 m, 
motion detection 0.3...3 m/s (1...10 km/h), sensitivity 
adjustment range: 2...2,000 lx

белый
корпус: пластик / плафон: пластик 
(полиметилметакрилат)

оснащен микроволновым датчиком движения 
/ максимальный горизонтальный угол 
действия датчика движения составляет 360° 
/ максимальный вертикальный угол действия 
датчика движения составляет 180° / возможность 
регулирования времени свечения от 8с до 
12мин / максимальная дальность обнаружения 
движения составляет 12м, обнаружение 
движения 0.3…3м/с (1…10км/ч), регулировка 
чувствительности в диапазоне 2…2000lx


