
  

Rozdzielnica multimedialna KDB-F54P-M – to rozwiązanie jest

hybrydą rozdzielnicy elektrycznej oraz teletechnicznej. Jest to

odpowiedź Kanlux na wymagania zawarte w  Rozporządzenia

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2012 r

(Dz. U. z 2012 r. Poz. 1289), które zaleca zasilanie każdej jednostki

mieszkaniowej z pojedynczej rozdzielnicy multimedialnej, przy czym

zabudowane jednostki do transmisji danych mogą być zarówno

aktywne, jak i pasywne.

Rozdzielnica serii KDB-F54P-M wyposażona jest w jeden,

wydzielony rząd do zabudowy aparatury modułowej (18 modułów)

oraz miejsce na komponenty instalacji medialnej (TV, Internet itp.)

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Kolor drzwi: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę

Norma: PN-EN 62208

Długość [mm]: 435

Szerokość [mm]: 145

Wysokość [mm]: 605

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 63

Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał: tworzywo sztuczne

Liczba modułów: 18P

odporność temperaturowa [°c]: 650

Stopień IK: 07

Stopień IP: 30

Liczba rzędów: 1
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Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące. 

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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