Kanlux

07080 BART EL-235

Oprawa elewacyjna
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QQ E Scienny kinkiet zewnetrzny w szarym, neutralnym kolorze.
54 Zbudowany ze stopu aluminium i szkta hartowanego zapewnia

trwatos¢ i komfort uzytkowania. To lampa dla 0s6b cenigcych
klasyke i dyskretna elegancje.

DANE OGOLNE:

Kolor: szary

Miejsce montazu: do nadbudowania na $cianie

Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Zrédto swiatta w komplecie: nie

Kierunek swiecenia oprawy: gora i dét

Dtugos¢ [mm]: 85

Szerokos¢ [mm]: 115

Wysokos¢ [mm]: 143

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x max 35

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Zrédto $wiatta: PAR16

Trzonek: GU10

Zakres temperatury otoczenia, na ktora moze by¢
narazony wyroéb [°C]: -20+35

Materiat obudowy: stop aluminium

Materiat szyby ochronnej: szkto hartowane

Rodzaj przytacza: kostka Srubowa

Zakres przekrojéw stosowanych przewodéw [mm?]: 1+2,5
Stopien IP: 54

DANE LOGISTYCZNE:

265 Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 18

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 18

= Masa jednostkowa netto [g]: 510

Gramatura [g]: 605.56

- Dtugosc¢ opakowania jednostkowego [cm]: 12.5
Szerokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 9
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 15.5
Waga kartonu [kg]: 10.90008

Szerokos¢ kartonu [cm]: 29

Wysokos¢ kartonu [cm]: 39

Dtugos¢ kartonu [cm]: 32

Objetosc kartonu [m3]: 0.036192

Dokument utworzono: 08.02.2022, 18:22
Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. PL
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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