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Sciemniacz przyciskowo-obrotowy

Sciemniacz przyciskowo-obrotowy jest przeznaczony do wspotpracy z oswietleniem:

- zarowym

- halogenowym 230V

- halogenowym 12V (z zastosowaniem transformatora elektronicznego lub toroidalnego)
- zarowki kompaktowe — Sciemnialne

Instrukcja montazu:

1. Sprawdzi¢ czy do puszki instalacyjne] jest doprowadzony przewdd okrefto
fazowy.
. Zdemontowad pokretfo sciemniacza podwazajac go lekko srubokretem.
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3. Zdemontowac pokrywe i ramke sciemniacza zwalniajgc zaczepy
zgodnie z kierunkiem strzatek wyttoczonych na metalowym mostku.

4. Przyltgczyc przewdd fazowy do zacisku regulowanego obcigzenia.

5. Drugi przewdd podigezy¢ do zacisku oznaczonego strzatka.

6. W przypadku instalacji dwuobwodowej (Swiecznikowe]) przewody

drugi i trzeci podigczy¢ do zacisku oznaczonego strzatka.
7. Zainstalowac sciemniacz do puszki instalacyjne).
8.  Zamontowac ramke oraz pokretto.
9. Wiaczyd¢ bezpieczniki i przeprowadzic prébe dziatania.

UWAGA: Montaz nalezy przeprowadzat przy wytaczonych bezpiecznikach
instalacji elektrycznej.

Rys.1/ Przyktad montazu -
sciemniacz przyciskowo-obrotowy

Rys.2/ Schemat podtaczenia sciemniacza Rys.3/ Schemat podtaczenia $ciemniacza
do instalagji elektrycznej do schodowej instalacji elektrycznej




