KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 BK

FLOODLIGHT 30 W | Uniwersalny naswietlacz o strumieniu $Swietlnym do 3600 lm

Obszary zastosowan

Zamiennik naswietlaczy do zaréwek halogenowych
Zastosowanie na zewngtrz (IP65)

Strefy publiczne

Elewacje budynkow

Tereny budowy

Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewngtrz budynkéw

Zalety produktu

Jasna, odporna i trwata

- Bezpieczne i bardzo réwnomierne o$wietlenie dzieki wykonanemu ze szkta hartowanego matowemu kloszowi
- Brak gornego wspétczynnika rozsytu Swiatta (ULOR 0%) w przypadku zamontowania pod kgtem 0°

- Oszczedno$¢ energii az do 90% (w poréwnaniu z naswietlaczami z lampami halogenowymi)

5-letnia gwarancja

Cechy produktu

Odbtysnik, symetryczny rozsyt Swiatta z katem rozsytu 100° x 100°

- Zintegrowany zasilacz o szerokim zakresie napi€cia zasilajgcego, 100 - 277 V ac

- Ochrona przed przepieciami: do 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N)

Zaciski montazowe z kgtem 30° i szerokim obszarem obrotu

Fabrycznie zainstalowany, elastyczny przewod o dtugosci 1 m (HO5RN-F), 3 x 1,0 mm?
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna 30,00 W
Napiecie znamionowe 100...277 V
Czestotliwos¢ sieciowa 50...60 Hz
Prad znamionowy 147 mA
Poczatkowy prad rozruchowy 7,04 A
Prad rozruchowy, czas T 25 s
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A 64

Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A 46

Maks. liczba opraw na wytgcznik nadprgdowy C16 74
Wspétczynnik mocy A >0,90
Catkowite znieksztatcenie harmoniczne <20 %

Klasa ochronno$ci I

Tryb pracy Integrated LED driver

Dane fotometryczne

Strumien Swietlny 3300 lm
Skutecznos$¢ Swietlna 110 lm/W
Temperatura barwowa 3000 K
Barwa Swiatta (oznaczenie) Warm White
Ogolny wskaznik oddawania barw Ra =80
Standardowe odchylenie dopasowania barw <5 sdcm
Swiatto$¢ -

Warto$¢ wskaZnika migotania Pst LM -

Wartos¢ efektu stroboskopowego SYM -

Grupa zagrozenia fotobiologiczne EN62778 RG1
Grupa zagrozenia fotobiologiczne EN62471 RG1
Kat rozsytu Swiatta 100 ° x 100 °
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

E(0°) 5554
1.18 E(C90) 49.8° 748
05 115 E(CO) 48.9° 793 90° 90°
E(0°) 1389
237 E(C90) 49.8° 187 75° 75°
10 2.29 E(CO) 48.9° 198
E(0°) 617 200
355 E(C90) 49.8° 83 60° 60°.
15 3.44 E(CO) 48.9° 88
300
E(0°) 347
473 E(C90) 49.8° 47
20 4.59 E(CO) 48.9° 50
46° 45°
400
E(0°) 222
5.92 E(C90) 49.8° 30
25 5.73 E(CO) 48.9° 32
500
E(0%) 154
7.10 E(C90) 49.8° 21
30 6.88 E(C0) 48.9° 22 30° 15° 0° 15° 30°
Distance [m] Cone diameter [m] llluminance [Ix] cd/kim n=100%
C0/C180 (Half beam angle [°]: 97.8°) Co/C180
C90/C270 (Half beam angle [°]: 99.6°) C90/C270
LDC typ cone LDC typ polar
WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ 177,00 mm
Szerokos$¢ 186,00 mm
Wysokos¢ 42,00 mm
Masa produktu 700,00 g
Dtugos¢ przewodow 1000 mm
grudnia 07, 2023, 10:02:37 © 2023, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzezone.

FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 BK Strona3z7



186 mm

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

186 mm

Product line drawing with numbers

MATERIALY | KOLORY

Product line drawing with numbers

Kolor produktu Czarny

Kolor obudowy Czarny

Materiat Aluminum

Materiat powierzchni emitujgcej Swiatto Szkto

Préba palnos$ci zgodnie z IEC 60695-2-12 650 °C

ZawartoS¢ rteci 0.0 mg
ZASTOSOWANIE | MONTAZ

Zakres temperatury otoczenia -30...+50 °C

Zakres temperatury magazynowania -40...+70 °C

Typ potaczen

Cable, 3-pole

Typ zabezpieczenia IP65

Klasa IK ( odporno$¢ na uderzenia) [PIM] IKO7

Sciemnialna Nie

Rodzaj montazu Surface

Miejsce montazu Sciana / Sufit / Podfoga

Obszar zastosowania

Na zewngtrz

Regulowany

Tak

Wymienny modutu LED

Niewymienialny
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Ze Zrodtem Swiatta Tak
Trwatos¢

Trwato$¢ L70/B50 @ 25 °C 70000 h D

Trwato$¢ L80/B10 @ 25 °C 55000 h 1)

Trwato$¢ L90/B10 @ 25 °C 35000 h

Liczba cykli wigczeniowych 100000

1) t[h]: L70 /B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L8O / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

UKLAD ZASILAJACY

Prad wyjSciowy 290 mA

ECG (SE) - warto$¢ tetnienia pradu <50%

CERTYFIKATY | NORMY

Normy CE /CB/ENEC/EAC/RoHS
Ograniczona temperatura powierzchni Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami pitki Nie

MATERIALY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty

Y . .
PDF User instruction
Y . .
PDF Addon Technical Information
Y L
PDF Packaging insert
Y . .
PDF Declarations Of Conformity CE
Y . .
PDF Declarations Of Conformity UKCA

Pliki i dane fotometryczne

3

IES file (IES)

LDT file (Eulumdat)

3
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https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13087291
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13103014
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13139114
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-10629367
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13099960
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-11641094
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-11641070

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Pliki i dane fotometryczne

El ULD file (DIALux)

ROLF file (RELUX)

G UGR file (UGR table)

LDC typ cone

LDC typ polar

Pliki CAD/BIM

CAD_STEP_3D

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu Opakowanie (liczba produktéw / opakowanie)  Wymiary (dtugoS¢€ x szeroko$¢ x wysokosc) Masa brutto  Objetos¢
kt tk
4058075421097 i adane pudetko 191 mm x 63 mm x 159 mm 782.00 1.91 dm?

Kart lk
4058075421103 83 on wysytowy 396 mm x 268 mm x 185 mm 6765009  19.63 dm?

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszg ilo$¢ produktu, jaka moze by¢ zamdwiona. Jednostka transportowa moze zawierac jedng sztuke lub
wiecej. Sktadajgc zamowienie prosimy o zamawianie iloSci odpowiadajgcych jednej lub wielokrotno$ci jednostki transportowe;.

DODATKOWE INFORMACE KATALOGOWE

<150° <100° 3x1.0mm?
- ‘ - €
E |
0
_’ £ © 18
% 3
A|B|C| e | |loo=[ ™~
| LA LON
50W s 78 | 110 | 85 | 2xM6 0.028m?
§ szﬂmm Iamnmm §%€‘Jmmm
0Odnosniki / linki
- Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja
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https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13079488
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13131334
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-11640881
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-11641330
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-11641030
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13146931
http://www.ledvance.pl/gwarancja

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ZASTRZEZENIE

Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian bez uprzedzenia. Btedy i ominiecia sg mozliwe. Nalezy zawsze upewniC sie czy korzystasz z najnowszej wersji
katalogu.
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