BEZPIECZENSTWO

1. Oprawa os$wietleniowa powinna by¢ montowana, naprawiana i konserwowana przez osobe posiadajaca ntelig ht Instrukcfa instalacji i konserwacji
odpowiednie uprawnienia. Niefachowa instalacja lub ingerencja w konstrukcje oprawy niesie zagrozenie porazenia
pradem elektrycznym

2. Montaz oprawy powinien odbywac sie zgodnie z jej przeznaczeniem i niniejszg instrukcja.

3. Podiaczajgc oprawe do sieci nalezy upewni¢ sie, ze parametry zasilania odpowiadajg znamionowym. Nalezy
bezwzglednie podigczy¢ przewdd ochronny. Po podtgczeniu zasilania oprawa znajduje sie pod napieciem.

OPRAWY HERMETYCZNE WARS LED PANEL

4. Nie nalezy dotyka¢ urzgdzenia mokrymi lub wilgotnymi dtorimi i/lub przedmiotami. N

5. W przypadku istnienia podejrzenia uszkodzenia czesci elektrycznej urzadzenia (zasilacz LED, zrédio LED, ( -
przewody zasilajgce), oprawy nie nalezy uzywac. /P

6. Urzadzenie powinno by¢ zamontowane w sposéb umozliwiajgcy naturalne odprowadzanie ciepta, niedopuszczalne 5
jest zastanianie oprawy.

7. Do montazu sufitowego (szczegodlnie na powierzchniach majacych inne od oprawy wspdtczynniki rozszerzalnosci .
cieplnej) oraz zwieszanego (linki montazu zwieszanego stanowig dodatkowe akcesorium i nie znajdujg sie¢ w L
zestawie) nalezy wykorzysta¢ jedynie zatagczone metalowe klamry montazowe. Nigdy nie nalezy mocowaé oprawy ,), <
na suficie na sztywno bez tych klamer. !

8. Producent nie gwarantuje prawidtowego dziatania oprawy i nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody i
obrazenia ciata bedgce wynikiem instalacji, naprawy lub konserwacji wykonanej niezgodnie z niniejszg instrukcja,
ogolnie przyjetymi zasadami instalacji, zasadami BHP, przeznaczeniem lub gdy instalacji dokonywata osoba bez /
stosownych uprawnien.

OCHRONA SRODOWISKA . WARS LED PANEL 1x60

1. Elementy kartonowe lub papierowe opakowania powinny by¢ przekazane na makulature lub wrzucone do pojemnika "
na papier, a opakowanie foliowe do pojemnika na plastik. [

2. Zuzyta oprawa nie moze by¢ wyrzucana ze zwyktymi odpadami, a powinna by¢ dostarczona do specjalnego punktu
zbierajgcego zuzyty sprzet w celu jego utylizacji. WARS LED PANEL 2x60

GWARANCJA

1. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesiecy liczac od daty zakupu.

Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powstate na skutek nieprawidtowego montazu,

eksploatacji lub modyfikacji oprawy, a takze zmiany powstate w wyniku naturalnego zuzycia produktu. .
3. Producent zastrzega, ze nie bierze odpowiedzialnos$ci za niewtasciwe dziatanie oprawy bedace wynikiem ingerencji mvv%anel 1x60. Wars LED Panel 2x60:

w konstrukcje oprawy przeprowadzanej na wtasng reke przez uzytkownika. -W rs LED Pan |1§126 Wars LED Pan |;x1éo'
4. Zastosowanie oprawy: o$wietlenie przemystowe (hale produkcyjne, magazynowe, garazowe itp.). :W:rz LED P:nZI 1x150, W:rz LED P:nZI 2x1501

DANE TECHNICZNE
- 5 . Minimalna odlegto$¢ od Stopien Klasa Rodzaj
Zasilanie Zrédio oswietlanego obiektu ochrony izolacji podtoza
230 VAC / 50Hz LED 0.5m IP65 [ Normalnie
palne
= Wykonania Pobér mocy Moc zrédia LED Min. strumien $wietiny
I P6 \ % WARS LED PANEL 1x80 19W 16 W 2100 Im
5 ( " WARS LED PANEL 2x60 24 W 20W 2700 Im
f— RoHS WARS LED PANEL 1x120 39W 34 W 3200 Im
WARS LED PANEL 2x120 49 W 43 W 4500 Im
. . . WARS LED PANEL 1x150 49 W 43W 4900 Im
Postgpowanie ze zuiytym urzadzeniem WARS LED PANMEL 2x150 60 W 53 W 5800 [m
Zgodnie z ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zuiytym
sprzecie elektrycznym | elektronicznym oraz z ustawa z '. H Wymiary | wagi opraw oswietleniowych
diis 3¢ Rwietnia; 2000 roku @  beteriseh | ln e Ig Wykonanie 1x60 | 2x60 1x120 2x120 1x150 2x150
akumulatorach, niniejsze urzadzenie po zuzyciu, ze Dlugosé [mm] 661 661 1262 1262 1565 1565
wz_g'ledu na za_warte substancje niebezpieczne podiega Intelight Sp. z 0.0. Szerokost [mm] 88 124 88 124 38 124
zbidree zuzytego sprzetu elektrycznego i 8 ul Rydygiera 8 Wysokoé(: [mm] 88 88 88 88 88 88
elektronicznego. Szczegdétowe informacje dotyczace » Ul. Waga [kg] 0,9 11 15 2.0 1,9 25
W .icr motna unysiwac w gminnych jednostiach, 01-793 Warszawa Rozstaw otworow montazowych (A) [mm] | 400 400 898 898 1002 1002
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MONTAZ OPRAWY

1. Przed przystgpieniem do montazu nalezy wyja¢ oprawe z pudetka oraz zapozna¢ sig¢ z niniejszg instrukcjg montazu
i uzytkowania. Oprawa powinna byé uzywana wewnatrz budynku.

2. Rozpakowa¢ akcesoria: zatrzaski zamykajgce, przepust kablowy oraz klamry, kotki i wkrety montazowe.

3. Umocowac¢ zatrzaski zamykajgce w odpowiednich miejscach na podstawie oprawy. Patrz rysunki - cze$¢ “I”.

4. Na suficie, w miejscu, gdzie oprawa ma byé zamocowana, oznaczy¢ miejsca wiercenia otworéw na kotki
metalowych klamer montazowych.

5. Nalezy stosowa¢ do instalacji oprawy jedynie zataczone metalowe klamry montazowe. Bezpos$rednia instalacja na
suficie nie jest wskazana, jako ze moze spowodowaé utrate stopnia ochrony IP, szczegélnie ze wspdétczynniki
rozszerzalno$ci cieplnej podtoza i oprawy moga sie znaczaco rézni¢, co moze doprowadzi¢ do uszkodzenia korpusu
oprawy i utraty gwarancji.

6. Zaleznie od powierzchni (drewno, beton), nawierci¢ otwory montazowe, zgodnie z otworami w klamrach
montazowych oraz rozstawem otworéw instalacyjnych opraw A. Nastgpnie zamocowa¢ klamry oraz zatrzasna¢
podstawe oprawy w klamrach. Patrz rysunki - czes¢ “II”.

7. Otworzy¢ ptyte montazowg przez $cisniecie mocowan widetkowych dla opraw waskich (1x) lub przez obrécenie o
90° mocowan motylkowych dla opraw szerokich (2x). Ptyte pozostawi¢ zwieszong na linkach zabezpieczajgcych, po
uprzednim upewnieniu sie, ze sg one zamocowane zaréwno do podstawy jak i ptyty montazowej. Patrz rysunki -
czese “llI”.

RYSUNKI INSTALACYJNE

| 1. MOCOWANIE ZATRZASKOW ZAMYKAJACYCH |

T < Zamocowac
8 zatrzaski
zamykajace w
podstawie
oprawy

1. MOCOWANIE DO SUFITU |

Zamocowac klamry instalacyjne (2 szt.) do sufitu uzywajac
zatgczonych kotkéw do betonu i wkretdéw (po 4 szt., 2 szt. na
klamre). Rozstaw A zalezy od dtugosci oprawy

Sposdb nasufitowy Sposéb zwieszany

(wymaga osobnego akcesorium - zestawu do zwieszania)
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8. Zamocowac¢ przepust kablowy w otworze zasilajgcym na koncu oprawy. Nastepnie przeciggna¢ ok. 10-15cm kabla
zasilajgcego przez przepust oraz skreci¢ mocno nakretke przepustu w celu zachowania wtasciwego stopnia ochrony
IP. Nastepnie podtaczy¢ przewody zasilajgce do odpowiednich zaciskéw ztgczki zasilajacej (brazowy lub czarny = L-
faza; zielono-zétty = PE-przewod ochronny; niebieski = N-neutralny). Patrz rysunki - czes$é “IV”.

9. Upewni¢ sig, ze wszystkie potgczenia mechaniczne i elekiryczne zostaly przeprowadzone poprawnie i sg
bezpieczne.

10. Nastepnie ponownie zamocowa¢ na swoim miejscu ptyte montazowg i zabezpieczyé jg jej mocowaniami oraz
natozy¢ klosz i zamocowa¢ go za pomoca zatrzaskéw zamykajacych. Patrz rysunki - czes$¢ “V”.

11. Oprawa jest gotowa do uzytkowania.

12. Przed jakimikolwiek pracami konserwacyjnymi, naprawami czy demontazem, nalezy odigczy¢é oprawe od sieci
zasilajgcej oraz odczeka¢ az wszystkie elementy oprawy ostygna.

13. Postgpowanie zgodnie z tg instrukcjg | ogélnymi zasadami bezpieczenstwa zapewni wydajne | bezpieczne
uzytkowanie oprawy.

| 11l. OTWIERANIE PLYTY MONTAZOWEJ |

...Sciskajac mocowania
widetkowe dla opraw
w wykonaniu 1x

...obracajgc o 90°
mocowania motylkowe
dla opraw w wersji 2x

Otworzy¢ ptyte montazowa /r
luzujac 2 mocowania...
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élug ]E gmr}: Zwiesi¢ ptyte montazowg luzno na dwéch
[ linkach zabezpieczajacych (uprzednio
L yme—m , sprawdzajac, ze s one zamocowane
T zaréwno do podstawy, jak i ptyty)
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G  Pozostawi¢ 10-15cm luznego ﬂ\g«‘ ’ :

kabla wewnatrz obudowy,

nastepnie mocno dokreci¢ na —— o

nim przepust kablowy
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Zamocowac zataczony przepust kablowy w
otworze zasilajgcym, nastepnie przeprowadzic¢
przez przepust kabel zasilajagcy ——————us—

Ll

Podtgczy¢ przewody zasilajgce
do odpowiednich zaciskéw
ztgczki, wg schematu ponizej

V. ZAMYKANIE OPRAWY |
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Umiesci¢ na swoim miejscu ptyte montazowa,
zabezpieczajac j3 jej mocowaniami, nastepnie natozy¢ klosz i
przymocowac go za pomoca zatrzaskéw zamykajacych
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