GNIAZDO ANTENOWE
SATELITARNE PODWOJNE

SAT-SAT-RTV KONCOWE
typ: DASK2../..

Charakterystyka
* przeznaczone do instalacji RTV-SAT
analogowych i cyfrowych,

wykonaniu w technologii SMT,

dla wejscia SAT - 5 + 2400 MHz,
dla wejscia RTV/SAT - 5 + 2400 MHz,

wysoka separacja pomiedzy poszczegolnymi portami,
galwaniczne oddzielenie wejscia od wyjscia RTV,
niezawodnos$¢ i powtarzalnos¢ parametréw dzieki
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Certyfikowany System
Zarzadzania Jakoscig

ISO 9001:2008

Oznaczenie produktu: [, [,

A oor
wersja: .01 - bez ramki, z tapkami

.02 - bez ramki, bez fapek
.2 - zramka, bez tapek
typ

obudowa o wysokiej skutecznosci ekranowania wykonane ze stopu ZnAl,
dwa porty wejsciowe dla przewodu wspétosiowego doprowadzajgcego sygnat w. cz.:

mozliwo$¢ wykorzystania portu SAT jako kanatu zwrotnego,
przydatne do dekoderéw z podwaojnym tunerem (np. N-box telewizji N)

umozliwiajgcym jednoczesne ogladanie i nagrywanie dwoch réznych programéw.

Zastosowanie (przyktad)

antena
TV UHF

Schemat

WYJSCIE RTV (5 MHz + BE2 MHZ): IEC mesiie (JEC 80109-2)
o

m WYJSCIE SAT 2 (5 MHz = 2.4 GHz) F Sehskie (IEC 80185-24)
WYJSCIE SAT1 (D50 MHz + 2.4 GHz): F 2edskie (IEC 00160-24)

o

WEJSCIE SAT ey

5 Mz + 24 GHz — WYJSCIE SAT 2
5 MHz + 24 GHz
nc
I [ 1 WYJSCIE SAT 1
WEJSCIE ATVISAT "’,_\x.:_ 950 MHz = 2.4 GHz
5MHz < 24 GHz
o—
WYJSCIE RTV
o~ 5262 MHz
e
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INSTRUKCJA MONTAZU

4 N\ N\
1. Przygotowa¢ koncowki przewodéw anteno-
wych do podigczenia (odizolowac zyte przewo-
du koncentrycznego odcinajac na tej samej 2. Odkreci¢ $ruby dociskowe w gniezdzie ante-
wysokosci izolacje zewnetrzng, ekran oraz nowym.
izolacje wewnetrzng kabla).
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3. Wprowadzi¢ przewody antenowe do zacis- 4. Dokreci¢ $ruby dociskowe w gniezdzie ante-
kow wejsciowych zwracajgc uwage na opis na nowym.
obudowie gniazda.

& AN /
4 N\ N
5. Wiozy¢ gniazdo do puszki instalacyjnej 6. Natozy¢ ramke wraz z pokrywkg na korpus

@60 mm i zamocowac tapkami lub wkretami gniazda.
mocujgcymi w zaleznosci od rodzaju puszki.
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