
27569   RITI GU10 W/W
Oprawa sufitowa punktowa

Dokument utworzono: 02.03.2021, 16:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza. PL

Kanlux RITI wykonany jest z aluminium, piaskowana struktura
powierzchni jest lakierowana na kolor matowy, natomiast
odbłyśnik jest pokryty warstwą złoto-miedzianego lakieru z
błyszczącym pigmentem. Seria Kanlux RITI cechuje się dobrą
jakością wykonania, nowoczesnym wzornictwem. Z
powodzeniem możemy zastosować ją jako oświetlenie
samodzielne lub zestawiając ze sobą kilka opraw.

DANE  OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Wymienne źródło światła: tak
Źródło światła w komplecie: nie
Wysokość [mm]: 110
Średnica [mm]: 85

DANE  TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: max 25
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Źródło światła: PAR16
Trzonek: GU10
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być
narażony wyrób [°C]: 5÷25
Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach
energetycznych: A++,A+,A,B,C,D,E
Materiał obudowy: stop aluminium
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:
0,75÷1,5
Stopień IP: 20

AKCESORIA:

27574 RITI REF SR Zamienny odbłyśnik RITI REF SR srebrny


