Kanlux

33753 DULI LED 6,5W-NW-0-GR

Oprawa nascienna
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Kanlux DULI LED to seria opraw elewacyjnych, natynkowych.
Nowoczesny i geometryczny design w prostej formie nadaja tej
serii bardzo uniwersalny charakter. Matowe wykonczenie w
kolorze grafitowym i najbardziej popularna temperatura
barwowa dla opraw architektonicznych (4000K) to ich kolejne
atuty. Kanlux DULI LED petnig funkcje osSwietlenia
dekoracyjnego o charakterze akcentowym doswietlajgc i
dekorujac przestrzenie wokét budynku. Oprawy natynkowe
Kanlux DULI LED zasilane sg napieciem 230V bez koniecznosci
uzywania dodatkowego zasilacza.

DANE OGOLNE:

Kolor: antracyt

Miejsce montazu: do nadbudowania na $cianie
Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego obiektu: 0,2m
Mozliwos¢ wspoétpracy ze sciemniaczem: nie

RAL: 7016

Srednica [mm]: 160

Gtebokos¢ [mm]: 32

Zintegrowane zrodto swiatta LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 6,5

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietiny [Im]: 270

Barwa Swiatta: biata

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitos¢ barwy w elipsach McAdama: <6
Wskaznik oddawania barw: 80

Trwatosc [h]: 30000

llos¢ cykli wi/wyt: =25000

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢
narazony wyroéb [°C]: -15+35

Materiat obudowy: stop aluminium

Materiat szyby ochronnej: PC

Rodzaj przytacza: kostka przytaczeniowa

Zakres przekrojow stosowanych przewodéw [mm?]:
0,75-1,5

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zaptonu lampy [s]: <0,5

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. PL
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Stopien IP: 54

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 319

Gramatura [g]: 392.5

Dtugosc¢ opakowania jednostkowego [cm]: 17
Szerokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 4.5
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 17
Waga kartonu [kgl: 7.85

Szerokos¢ kartonu [cm]: 25

Wysokos¢ kartonu [cm]: 36

Dtugos¢ kartonu [cm]: 36

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.0324

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.



