
BLINGO BL
Panel LED podtynkowy
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Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące. PL

BLINGO R 38W 6060 NW

220-240 AC 50 ≥30000 50000 80

5÷25 0,5m

  

BLINGO R 38W 6060 NW 29822 38 3800 100 4000 120 biały 20
BLINGO R 38W 12030 NW 29823 38 3800 100 4000 120 biały 20
BLINGO RU 38W 6060 NW 29824 38 3800 100 4000 90 biały <19 20
BLINGO TU 48W 6060 NW 29825 48 6250 130 4000 90 biały <19 20
BLINGO P 38W 6060 NW 33180 38 4600 121 4000 120 biały 20
BLINGO R 38W 6060 CW 33182 38 3800 100 6500 120 biały 20
BLINGO T 38W 6060 NW 33183 38 5400 142 4000 120 biały 20
BLINGO T24-28W 6060NW 33184 24/28 3400/4000 142/143 4000 120 biały 20

W panelach Kanlux BLINGO moduły LED usytuowane są na tylnej ścianie panela i świecą kierunkowo w dół. To panele
typu backlite wyposażone w soczewki poszerzające kąt emisji światła, które gwarantują równomierność
podświetlenia. Wyeliminowanie płyty światłoprzewodzącej minimalizuje możliwość żółknięcia oprawy i pozwala
uzyskać lepsze parametry
świetlne. W Kanlux znajdziesz również całą gamę akcesoriów do paneli Kanlux BLINGO.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
Atest PZH: Numer B-BK-60212-0488/20, ważny do 2025-12-15
Materiał obudowy: stal



BLINGO BL
Panel LED podtynkowy

Dokument utworzono: 24.03.2022, 12:16
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące. PL

Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał panelu/ramki: stal

BLINGO R 38W 6060 CW
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