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2 Środki ostrożności  
 
 2.1 Znaki i symbole   
 
W niniejszej instrukcji obsługi:  
 

Wskazuje instrukcję bezpieczeństwa, która w przypadku jej nie zastosowania może 

prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Zwróć uwagę na następujące słowa 
ostrzegawcze: 

 
NIEBEZPIECZEŃSTWO  -   Poważne obrażenia ze skutkami śmiertelnymi 
OSTRZEŻENIE                -   Poważne obrażenia, potencjalnie śmiertelne 
UWAGA                           -   Urazy 
 
  

Identyfikuje informacje, których należy zawsze przestrzegać, aby zapobiec 

uszkodzeniu, utracie danych i niepożądanemu działaniu. Opisuje również inne 

przydatne funkcje i instrukcje dotyczące użytkowania i obsługi urządzenia. 
 

Uwaga na napięcie elektryczne. Należy postępować zgodnie ze wszystkimi 

instrukcjami bezpieczeństwa, aby uniknąć porażenia prądem. Pod żadnym 

pozorem nie otwierać obudowy urządzenia.
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Na produkcie: 
 

Do użytku w pomieszczeniach - Urządzenia z tym symbolem nadają się tylko do 

użytku w pomieszczeniach.  
 

Klasa ochronności II - Urządzenia elektryczne klasy ochronności II są urządzeniami 

elektrycznymi o izolacji podwójnej i/lub wzmocnionej oraz bez możliwości 

podłączenia przewodu ochronnego. Osłona części elektrycznych urządzenia klasy 

ochronności II, które znajdują się w obudowie z materiału izolacyjnego, może 

stanowić część lub całość dodatkowej lub wzmocnionej izolacji.  
 

Urządzenie jest opatrzone symbolem CE i spełnia wszystkie wymagane normy UE.  
 

Urządzenia elektroniczne nie należą do odpadów z gospodarstw domowych  

i muszą być utylizowane zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego. Prosimy o zwrócenie tego urządzenia do wyznaczonego 

publicznego punktu zbiórki w celu utylizacji po zakończeniu okresu eksploatacji. 
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2.2 Przeznaczenie   
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Urządzenie można bezpiecznie podłączyć 

i prawidłowo obsługiwać tylko po zapoznaniu się z nią. Zaktualizowaną wersję można 

znaleźć na stronie głównej w sekcji plików do pobrania przy wybranym produkcie. 

Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do późniejszego 

wykorzystania.  
Urządzenie zostało zaprojektowane do odbioru programów radiowych DAB+/FM. Ponadto 

może odbierać i odtwarzać strumień muzyki po połączeniu z innym urządzeniem za 

pomocą Bluetooth. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego 

(niekomercyjnego). Każde inne zastosowanie jest uważane za niezgodne z 

przeznaczeniem. 

 

OSTRZEŻENIE! \  

To urządzenie jest przeznaczone do montażu na stałe.   

Tylko wykwalifikowany personel może instalować urządzenia niewyposażonego 
we wtyczkę. Ryzyko porażenia prądem! W przypadku uszkodzenia urządzenia 
wynikającego z nieprawidłowego podłączenia nie przysługuje roszczenie 
gwarancyjne.   

OSTRZEŻENIE!   

Przed podłączeniem radia do sieci zasilającej należy upewnić się, że zasilanie 
jest odłączone i zabezpieczone przed włączeniem. Ryzyko porażenia prądem!   
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2.3 Grupa docelowa dla niniejszej instrukcji    
Instrukcja obsługi jest przeznaczona dla wszystkich osób zajmujących się instalacją, 

obsługą, czyszczeniem lub utylizacją urządzenia. 
 
2.4 Bezpieczne korzystanie z SE DAB+ Radio   
Należy zwrócić uwagę na następujące informacje, aby zminimalizować ryzyko zagrożenia 

bezpieczeństwa, zapobiec uszkodzeniu urządzenia i przyczynić się do ochrony 

środowiska. Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i zachowanie instrukcji. Zawsze postępuj zgodnie ze wszystkimi 

ostrzeżeniami i instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie oraz z tyłu urządzenia. 
 

OSTRZEŻENIE!  
• Nigdy nie otwierać urządzenia!  
Dotykanie części pod napięciem może być śmiertelne! Ryzyko porażenia 
prądem!  

 
Należy przestrzegać wszystkich poniższych instrukcji dotyczących użytkowania 

urządzenia aby zapobiec jego uszkodzeniu i obrażeniom użytkowników. 
 
- W razie awarii nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.  
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Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych ekspertów - 

skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. 
 
- Urządzenie powinno być eksploatowane wyłącznie w odpowiednich warunkach. 
 
- Nie należy stawiać urządzenia w obszarze kapiącej lub rozpryskującej się wody. 

Jeśli woda przedostała się do urządzenia, należy odłączyć je od sieci zasilającej i 

poinformować dział serwisowy. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie 

źródeł ciepła, które wytwarzają dodatkowe ciepło i zwiększają temperaturę 

urządzenia podczas jego pracy. 
 
- W przypadku wykrycia zauważalnych wad, zapachu lub dymu, poważnej usterki 

lub uszkodzenia obudowy, należy niezwłocznie powiadomić dział serwisowy. 
 
- Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przy użyciu napięcia sieciowego 

dozwolonego dla urządzenia. Nigdy nie należy obsługiwać urządzenia pod innym 

napięciem. 
 
- Jeśli urządzenie wykazuje oznaki uszkodzenia, nie powinno być włączane  
 i obsługiwane. 
 
- Nie należy używać urządzenia w wannach, prysznicach, basenach lub w ich 

pobliżu, a także przy bieżącej/kapiącej lub rozpryskiwanej wodzie. Istnieje 

ryzyko porażenia prądem elektrycznym i uszkodzenia urządzenia.  
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- Ciała obce, np. gwoździe, monety itp., nie mogą być wkładane ani wpadać do PL 

urządzenia. Nie należy dotykać styków przyłączeniowych metalowymi 
przedmiotami ani palcami. Może to prowadzić do zwarć i porażenia prądem. 

 
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o 

ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku 

doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę 

odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią poinstruowane, jak 

korzystać z urządzenia. 

 

-     Nigdy nie zezwalaj dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru. 
 
- Modyfikacje urządzenia są zabronione. 
 

3 Informacje prawne  

 

Deklaracja zgodności UE 
 

Niniejszym Schneider Electric oświadcza, że urządzenie radiowe typu SE DAB+ 

Radio jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE 

jest dostępny pod następującym adresem internetowym: schneider-

electric.com/docs  
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Firma Schneider Electrics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia 

produktu spowodowane wpływem czynników zewnętrznych, zużyciem lub 

niewłaściwą obsługą, nieautoryzowanymi naprawami, modyfikacjami lub 

wynikającymi z nich wypadkami. 
 

Więcej informacji o produkcie można znaleźć w Internecie - zeskanuj kod QR za 

pomocą smartfonu: 

 

MTN4375-0303 MEG4375-0303  
 
 
 
 
 
 

 

https://go2se.com/ref=MTN4375-0303                      https://go2se.com/ref=MEG4375-0303 PL  

 
Przewodnik szybkiego startu i instrukcję obsługi można znaleźć w różnych   

wersjach językowych.    
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Nazwy firm, instytucji lub marek, o których mowa, są znakami towarowymi lub   

zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.   

Schneider Electric Schneider Electric GmbH c/o   

CS30323 Merten Gothaer Straße 29, 40880   

92506 Rueil Malmaison Cedex - Ratingen Niemcy   

Francja se.com/contact        

3.1 Instrukcje serwisowe  
 
W przypadku pytań technicznych prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta: 

 
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.:  
https://www.se.com/pl/pl/work/support/
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4 Przegląd urządzenia  
 

1 2 3  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PL 

 
 
 
 

 

4  5 6   7  8  9 
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1 Głośnik 
 
2 Panel sterowania 
 
3 Wyświetlacz 
 
4 VOL-  

Zmniejsz głośność 
 
5 <<   

Lista stacji/Skanowanie stacji/Nawigacja w menu/Poprzedni utwór 
 
6 On/Standby 
 
7 OK/NAV  

Naciśnij krótko = Potwierdź wybór  
Przytrzymaj wciśnięty przycisk = Dostęp do menu i wybór wejścia  

 
8 VOL+  

Zwiększ głośność 
 
9 >>  

Lista stacji/Skanowanie stacji/Nawigacja w menu/Poprzedni utwór 
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5 Opis urządzenia SE DAB+ Radio  
 
5.1 Zakres dostawy   
Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy zostały dostarczone:  

 

1 x moduł radia + panel przedni  

1 x głośnik + pokrywa głośnika  

1 x skrócona instrukcja obsługi 
1 x antena 

 
5.2 Charakterystyka urządzenia SE DAB+ Radio    
Radio SE DAB+ składa się z odbiornika DAB+/FM/Bluetooth o następujących 

funkcjach: 
 
- Możliwe jest zapisanie do 20 stacji DAB+ i 20 FM.  
- Radio odbiera na częstotliwościach FM 87,5-108 MHz (analogowe) i DAB+ 

174,9-239,2 MHz (cyfrowe). 

- Urządzenie posiada wyświetlacz czasu i daty.  
- 2 alarmy 
- Timer   
- Odbiornik Bluetooth 

 

 

PL 
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6 Podstawowa obsługa 
 
> Naciśnij krótko pole dotykowe On/Standby (5), aby włączyć i wyłączyć radio.  
 

Po pierwszym włączeniu urządzenia należy najpierw ustawić [Język]. W tym celu 

należy wybrać jeden z dostępnych języków za pomocą pola dotykowego << lub 

>> i potwierdzić wybór naciskając przycisk OK/NAV. Urządzenie automatycznie 

przeprowadza pełne wyszukiwanie kanału w trybie DAB+. Podczas skanowania 

informacje na wyświetlaczu pokazują postęp, a także liczbę wykrytych cyfrowych 

stacji radiowych. Po zakończeniu skanowania stacji odtwarzany jest pierwszy 

kanał DAB+. 
 
> Aby uzyskać dostęp do menu głównego , przytrzymaj krótko pole dotykowe 

OK/NAV (6). Następnie można użyć << i >> , aby nawigować w menu głównym. 

Możesz dokonać wyboru i zapisać ustawienia naciskając krótko przycisk 

OK/NAV. Aby wyjść z menu głównego, przytrzymaj ponownie pole dotykowe 

OK/NAV lub odczekaj około 30 sekund, aż menu zamknie się automatycznie. 
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> Aby zmienić źródło odtwarzania, najpierw należy otworzyć menu główne. Należy 

użyć << lub >> , aby wybrać element Tryb i dotknąć OK/NAV. Następnie możesz 

użyć << lub >> , aby wybrać źródło odtwarzania i potwierdzić wybór, dotykając 

OK/NAV. 
 
> Głośność ustawia się za pomocą VOL+ i VOL-.  
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7 Podłączanie  i montaż SE DAB+Radio 

7.1 Przegląd urządzenia 

  
1  

 

 2 
 
 

 
 3 

 
 
 
 

 

   
                                4                   5 
1 Głośnik                                              4 Pokrywa głośnika         
2 Moduł radia                                                    5 Panel przedni 
3 Ramka (brak w zestawie) 
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2 Montaż podtynkowy   
Radio i głośnik SE DAB+ można ustawić poziomo lub pionowo.  
W przypadku puszek podtynkowych (DIN 49073) należy zachować odpowiednią odległość 

(jeśli głośnik i radio mają być zainstalowane bezpośrednio obok siebie) zgodnie z 

następującą ilustracją:  
 
 
 
 
 

 

  

 
Jeśli głośnik i radio są instalowane oddzielnie, kabel głośnika może wymagać odpowiedniego 

przedłużenia (maks. 5 m).  
- Należy używać jedynie głośnika z zestawu lub głośnika zatwierdzonego dla tego produktu. 
 
- Kabel głośnikowy może być przedłużany wyłącznie za pomocą odpowiednich przewodów dla 

danego typu instalacji. 
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7.3 Podłączanie głośnika   
> Należy podłączyć czerwony kabel głośnika (+) do połączenia głośnika oznaczonego 

L+ lub R+ (A) na tylnej części modułu radiowego i dokręcić za pomocą odpowiedniego 

płaskiego śrubokręta (B). 

> Następnie należy podłączyć czarny kabel głośnikowy (-) do połączenia 

głośnikowego oznaczonego L- lub R- (A) na tylnej części modułu radiowego  

i dokręcić za pomocą odpowiedniego płaskiego śrubokręta (B).  
 

 
Zaleca się używać tylko przewodów typu linka z założonymi końcówkami tulejkowymi lub 
drut.  

- Odtwarzanie odbywa się zawsze w trybie monofonicznym, nawet w trybie 2-głośnikowym 

(drugi głośnik nie wchodzi w zakres dostawy; można go dokupić jako akcesorium).  
- Przewody głośnikowe i przewody zasilające powinny być od siebie oddzielone wewnątrz 

puszki podtynkowej (poprzez odpowiednie ich zamocowanie za pomocą uchwytów 

kablowych lub za pomocą rurki izolacyjnej).  
- Niedozwolone jest układanie przewodów głośnikowych i przewodów zasilających razem, 

poza puszką podtynkową. Separacja musi być zapewniona za pomocą odpowiednich 

środków. 
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Sposób podłączenia głośnika  

 
           Moduł radia 

 
 
 
 

A 
 

Przewód głośnikowy 

 
Głośnik  

PL 

 
 

 
   B 
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7.4 Podłączenie radia do sieci   
> Należy podłączyć przewód fazowy (230 V AC / 50 Hz) do zacisku oznaczonego L 

(C) na tylnej części modułu radiowego i dokręcić śrubokrętem (D). 
 
> Następnie podłączyć przewód neutralny do zacisku oznaczonego N (C) na 

jednostce radiowej i dokręć śrubokrętem (D). 

> Antena jest podłączana do zacisku oznaczonego  na tylnej części modułu 

radiowej. 
 
 

Zaleca się używać przewody typu linka z założonymi końcówkami tulejkowymi lub drut. 
 
- W przypadku problemów z odbiorem należy zapoznać się z instrukcją rozwiązywania 

problemów zawartą w instrukcji obsługi. Należy używać jedynie anteny dostarczanej z 

zestawem. 
 
- Antena nie może być instalowana poza ścianą. 
 
- Podłączenie anten stacjonarnych lub zbiorczych jest niedozwolone. 
 
- Dopuszcza się podłączenie przewodu napięcia zasilającego (L lub N) jako anteny. W 

przypadku podłączenia zasilania za pomocą przewodu zewnętrznego można zastosować 

ten sam przewód jako antenę. Nie wolno wówczas podłączać do zacisku antenowego 

innego przewodu zasilającego niż ten który jest podłączony do zacisku L .  
- Wejście rozszerzające 1 może być podłączone tylko do tej samej fazy co L, w przeciwnym 

razie może nastąpić uszkodzenie urządzenia. 
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Sposób połączenia modułu radiowego do sieci  
 
 
 
 
 

 

C  
 
 

 

PL 
 
 

 
D 
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7.5 Montaż końcowy   
> Obie jednostki (głośnik i radio) są następnie wkładane do istniejących puszek 

podtynkowych i przykręcane w odpowiednim położeniu za pomocą wkrętów (brak 

w zestawie). 

 
Należy upewnić się, że głośnik i jednostka radiowa są prawidłowo ustawione. Obie 

jednostki są oznaczone TOP/ OBEN. 
 
> Po zainstalowaniu modułu radiowego i głośnika, ramka zewnętrzna (brak w 

zestawie) jest mocowana poprzez przymocowanie za pomocą pokrywy głośnika i 

panelu przedniego modułu radiowego. W tym celu delikatnie i ostrożnie wcisnąć 

pokrywę głośnika na głośnik i panel przedni, aż do zatrzaśnięcia.  
 

Włącz zasilanie dopiero po pomyślnym zakończeniu montażu końcowego. Jednostka 

operacyjna nie może być montowana/wyjmowana, gdy zasilanie jest włączone. Może to 

prowadzić do wad urządzenia. 
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Montaż końcowy  
 

Podczas montażu panelu przedniego należy upewnić się, że jest on prawidłowo dopasowany do 

wejścia stykowego (E) na jednostce radiowej.  
 

 

1  
 

 

3 
 

2  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PL 
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8 Obsługa menu  
 
Za pomocą menu można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji i ustawień radia SE 

DAB+. Nawigacja po menu odbywa się za pomocą pól dotykowych <<, >>  

i OK/NAV . Menu jest podzielone na podmenu i zawiera różne pozycje menu lub 

funkcje aktywowane w zależności od trybu (DAB+, FM lub Bluetooth). Wystarczy 

przytrzymać przycisk OK/NAV, aby otworzyć menu. Aby przejść do podmenu, 

najpierw dotknąć << lub >> , aby wyświetlić podmenu, a następnie dotknąć 

OK/NAV, aby uzyskać do niego dostęp. Gwiazdka (*) wyróżnia bieżący wybór. 

   
Aby zamknąć menu, przytrzymaj przycisk OK/NAV lub odczekaj chwilę, 

aż bieżący kanał radiowy zostanie ponownie wyświetlony. 
 
 

Ustawienia są zapisywane tylko po stuknięciu OK/NAV.  
 

Funkcje i przyciski, które należy nacisnąć, przedstawiono jako Pogrubione w 

niniejszej instrukcji obsługi. Napisy wyświetla w [nawiasach kwadratowych]. 
  

Niektóre teksty (np. pozycje menu, informacje o stacji) mogą być zbyt 

długie, aby były wyświetlane na wyświetlaczu. Zostaną one wyświetlone 

jako przewijający się tekst. 
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9 Radio DAB+ 
 
> Aby wybrać DAB+ jako źródło odtwarzania, najpierw należy 

otworzyć menu główne, a następnie użyć << lub >> , aby wybrać 

element [Tryb] i dotknąć OK/NAV. Następnie należy przycisnąć << 

lub >> , aby wybrać [DAB] jako źródło odtwarzania i odtworzyć 

ostatnią odsłuchaną stację, dotykając OK/NAV.  
 

Jeśli DAB+ jest uruchamiany po raz pierwszy, zostanie 

wykonane pełne skanowanie. Po zakończeniu skanowania 

pierwsza stacja jest odtwarzana w kolejności 

alfanumerycznej. 
 
9.1 Wykonanie pełnego skanowania  
 

Automatyczne skanowanie (Kompletne przeszukiwanie) skanuje 

wszystkie kanały DAB+ Band III. W ten sposób wyszukiwne są wszystkie 

stacje nadawane w obszarze odbioru.  
 

Po zakończeniu skanowania pierwsza stacja jest 

odtwarzana w kolejności alfanumerycznej. 
 



 

30 

 

> Aby uruchomić pełne skanowanie, należy otworzyć menu główne i użyć 

pól dotykowych << lub >> , aby wybrać element menu: [Kompletne 

przeszukiwanie], a następnie przycisnąć OK/NAV. 

> [Przeglądanie.] pojawia się na wyświetlaczu. 
 

 

Podczas skanowania wyświetlany jest pasek postępu i liczba 
znalezionych stacji.  

 
Jeśli nie znaleziono żadnych stacji, sprawdź antenę lub zapoznaj się z 

instrukcjami dotyczącymi poprawy odbioru w sekcji FAQ. 
 
9.2 Wybór stacji   
> Za pomocą stuknięcia << lub >> można uzyskać dostęp do listy stacji i 

przełączać się między dostępnymi stacjami. 
 
 

W zależności od ustawienia w menu głównym > Rodzaj tonu, 

będziesz musiał stuknąć w OK/NAV , aby odtworzyć stację (opcja 

Rodzaj tonu > Lista ) lub stacja zostanie odtworzona automatycznie 

(opcja Rodzaj tonu > Kanał ). 
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9.3 Zapisanie stacji DAB+ do gniazda pamięci  
 

Pamięć może pomieścić do 20 ulubionych stacji w zakresie DAB+. 
 
> Najpierw wybierz żądaną stację (patrz rozdział 9.2). 
 
 
> Należy otworzyć menu główne. Należy użyć pól 

dotykowych << lub >> , aby wybrać menu [Program], a 

następnie dotknąć OK/NAV. 
 
> Następnie należy użyć << lub >> , aby wybrać numer w pamięci, 

który chcemy przyporządkować (1 - 20). Dotknąć i przytrzymaj 

OK/NAV , aż na wyświetlaczu pojawi się [Program X zachow] 

(gdzie X oznacza przyporządkowany numer programu. 
 
> Powtórz ten proces, aby zapisać dodatkowe stacje.  
 

Jeśli dany numer jest już zajęte, pojawi się nazwa aktualnie 

zapisanej tam stacji. 
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9.4 Pobieranie stacji DAB+ z zapisanej pamięci 

  
> Aby pobrać stację, która została wcześniej zapisana w pamięci urządzenia, 

należy najpierw otworzyć menu główne. 
 
> Należy użyć pól dotykowych << lub >> , aby wybrać pozycję menu 

[Program], a następnie dotknąć OK/ NAV. 
 
> Następnie należy użyć << lub >> , aby wybrać numer programu (1 - 

20) i nacisnąć OK/NAV, aby odtworzyć stację. Jeśli w wybranym 

miejscu nie jest zapisana żadna stacja, na wyświetlaczu pojawi się 

[(Pusty)] . 
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9.5 Nadpisywanie/usuwanie gniazda pamięci stacji   
> Należy zapisać nową stację w podmenu Program według wcześniej 

podanych instrukcji.  
 

Podczas pobierania ustawień fabrycznych wszystkie stacje 

zapisane w pamięci są usuwane. 
 
9.6 Ustawienie ręczne   
Ta pozycja menu służy do ręcznego wyszukiwania stacji i może 

być używana do konfiguracji sygnału z anteny. 

> Należy otworzyć menu główne  i użyć pól dotykowych << lub >> , aby 

wybrać opcję [Ręczne dostrajanie], a następnie przycisnąć OK/NAV. 
 
> Należy użyć pól dotykowych << lub >>, aby wybrać kanał (5A do 13F) i 

dotknąć OK/NAV.  
Siła sygnału jest następnie pokazywana na wyświetlaczu. Jeśli pakiet 

stacji DAB+ jest odbierany na kanale, wyświetlana jest nazwa stacji. 

Antenę można teraz ustawić do maksymalnej intensywności sygnału.  
 

Jeśli odbierana stacja nie znajduje się jeszcze na liście stacji, zostanie teraz  
automatycznie dodana do listy. 
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Stacje o natężeniu sygnału poniżej wymaganej minimalnej intensywności sygnału 

nie przesyłają wystarczająco silnego sygnału. Jeśli nie znaleziono żadnych stacji, 

sprawdź antenę lub zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi poprawy odbioru w 

sekcji FAQ. 
 
9.7 Regulacja głośności (DRC)   
Za pomocą pozycji menu DRC ustawia się poziom kompresji, która kompensuje 

różnic dynamiki stacji, a tym samym towarzyszące im zmiany głośności. 

> Należy otworzyć menu główne, użyć pól dotykowych << lub >> , aby 

wybrać pozycję menu [DRC] , a następnie przycisnąć OK/ NAV. 
 
> Wybierz szybkość kompresji za pomocą << lub >>:  

 
DRC wysoki -              Wysoka kompresja  
DRC niski -                  Niska kompresja  
DRC wył. -     Kompresja wyłączona. 
 

> Aby zapisać wybór, należy przycisnąć OK/NAV. 
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9.8 Usuwanie nieaktywnych stacji   
Ta pozycja menu służy do usuwania starych stacji i tych, które nie są już odbierane z 

listy stacji.  
> Należy otworzyć menu główne, użyć pól dotykowych << lub >>, aby wybrać 

pozycję menu [Przyciąć] , a następnie przycisnąć OK/ NAV. 

> Następnie pojawia się komunikat [Przyciąć?] z pytaniem, czy nieaktywne stacje 

mają zostać usunięte. 
 
> Należy użyć << lub >> , aby wybrać element [Tak] i potwierdź, przyciskając OK/NAV. 
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10 Tryb FM  
 
10.1 Włączanie trybu radia FM   
> Aby zmienić źródło odtwarzania, należy kolejno otworzyć menu główne, użyć  

<< lub >> , aby wybrać element [Tryb] i dotknąć OK/NAV. Następnie można 

użyć << lub >> , aby wybrać [FM] jako źródło odtwarzania i odtworzyć ostatnią 

odsłuchaną stację, dotykając OK/NAV.  
 

Przy pierwszym włączeniu ustawiana jest częstotliwość 87,5 MHz. 

 
W przypadku stacji RDS pojawia się nazwa stacji. 

 
 

Jeśli nie znaleziono żadnych stacji, sprawdź antenę lub zapoznaj się z 

instrukcjami dotyczącymi poprawy odbioru w sekcji FAQ. 
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10.2 Odbiór FM z informacją RDS   
RDS to procedura nadawania dodatkowych informacji za pośrednictwem stacji FM, 

przykładowo nadawcy z RDS nadają swoją nazwę stacji lub typ programu. Jest to 

pokazane na wyświetlaczu. Urządzenie może wyświetlać informacje RDS RT (Tekst 

radiowy), PS (Nazwa stacji), PTY (Typ programu). 
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10.3 Automatyczne  skanowanie stacji 

  
> Należy przytrzymać przyciski << lub >> przez nieco dłużej (2 do 3 sekund), aby 

automatycznie wyszukać kolejną stację z wystarczająco silnym sygnałem.  
 

Jeśli zostanie znaleziona stacja FM o wystarczającej intensywności sygnału, 

skanowanie zostanie zatrzymane, a stacja zostanie odtworzona. Jeśli stacja 

RDS jest odbierana, pojawia się nazwa stacji i ewentualny tekst radiowy.  
 

Aby ustawić stacje o słabszym sygnale, należy użyć opcji  ręcznego skanowania 
stacji
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10.4 Ręczne skanowanie stacji   
> Należy stuknąć krótko w << lub >> , aby ustawić żądaną stację lub częstotliwość.  
 

Wyświetlacz pokazuje częstotliwość w krokach co 0,05 MHz. 
 
10.5 Ustawienia  skanowania   
W tej pozycji menu można ustawić czułość skanowania. 
 
> Należy otworzyć menu główne i użyć pól dotykowych << lub >> , aby wybrać 

[Konfiguracja przeszukiwania] menu, a następnie dotknąć OK/NAV. 
 
> Należy wybrać  << lub >> , aby zdecydować, czy skanowanie powinno się 

zatrzymać tylko dla stacji o silnym sygnale [Tylko stacje o silnym sygnale] czy 

dla wszystkich stacji (w tym stacji o słabym sygnale) [Wszystkie stacje].  
 

Przy ustawieniu Wszystkie stacje skanowanie zatrzymuje się automatycznie po 

wykryciu każdej dostępnej stacji. Może to spowodować, że słabe stacje będą 

odtwarzane z szumem tła. 
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10.6 Zapisanie stacji FM do pamięci  
 
Pamięć w może pomieścić do 20 stacji w zakresie DAB+. 

 
> Należy wybrać żądaną stację (patrz rozdział 10.3 ). 
 
> Należy otworzyć menu główne i użyć pól dotykowych << lub >> , aby wybrać 

podmenu [Program], a następnie dotknąć OK/NAV. 
 
> Następnie należy użyć << lub >> , aby wybrać numer w pamięci, który chcemy 

przyporządkować (1 - 20). Dotknąć i przytrzymaj OK/NAV , aż na wyświetlaczu 

pojawi się [Program X zachow] (gdzie X oznacza przyporządkowany numer 

programu. 

> Aby zapisać dodatkowe stacje, powinno się powtórzyć proces.  
 
10.7 Pobieranie stacji FM z pamięci   
> Aby pobrać stację, która została wcześniej zapisana w pamięci, najpierw należy 

otworzyć menu główne. 
 
> Należy użyć pól dotykowych << lub >>, aby wybrać pozycję menu [Program], a 

następnie dotknąć OK/ NAV. 
 
> Następnie należy użyć << lub >> , aby wybrać ulubione program (1 - 20)  

 i dotknąć OK/NAV , aby odtworzyć stację.
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Jeśli w wybranym gnieździe stacji nie jest zapisana żadna stacja, na 

wyświetlaczu pojawi się [(Pusty)] . 
 
10.8 Nadpisywanie/usuwanie stacji z pamięci   
> Należy zapisać nową stację w podmenu Program według wcześniej podanych 

instrukcji.  
 

Podczas pobierania ustawień fabrycznych wszystkie stacje zapisane w 

Ulubionych są usuwane. 
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11 Bluetooth   
W trybie Bluetooth użytkownicy mogą cieszyć się muzyką z podłączonego smartfona 

lub tabletu przez głośniki radia SE DAB+. W tym celu oba urządzenia muszą być 

najpierw sparowane ze sobą. 
 
11.1 Włączanie trybu Bluetooth   
> Aby zmienić źródło odtwarzania, najpierw należy otworzyć menu główne.   

Należy użyć << lub >> , aby wybrać element [Tryb] i dotknąć OK/NAV . Następnie 

możesz użyć << lub >>, aby wybrać źródło odtwarzania i odtworzyć je, dotykając 

OK/NAV . 
 
 

Przy pierwszym włączeniu należy najpierw sparować urządzenie zewnętrzne  
 

(smartfon / tablet). PL  

 
 

Jeśli radio zostało już sparowane z innym urządzeniem, które znajduje się w  
 

zasięgu, połączenie zostanie automatycznie nawiązane. W zależności od  
 

podłączonego urządzenia odtwarzanie muzyki może rozpocząć się automatycznie.  
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11.2 Parowanie urządzenia zewnętrznego   
Aby sparować urządzenie zewnętrzne (na przykład smartfon lub tablet) z radiem SE 

DAB+, należy wykonać następujące czynności:  
> Uruchomić tryb Bluetooth zgodnie z opisem w rozdziale 11.1. 
 
> Wyświetlacz pokaże [Bluetooth] i [Sparuj]. 
 
> Rozpocząć wyszukiwanie urządzeń Bluetooth w pobliżu na urządzeniu zewnętrznym. 

Może zajść potrzeba włączenia najpierw funkcji Bluetooth na urządzeniu zewnętrznym.  
 

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia zewnętrznego, aby 

aktywować funkcję Bluetooth i przeprowadzić wyszukiwanie na urządzeniu 

zewnętrznym. 
 
 

Podczas procesu parowania oba urządzenia powinny znajdować się w odległości do 10 

cm od siebie. 

 
 
> Wpis SE DAB+ Radio powinien teraz pojawić się na liście urządzeń Bluetooth 

znajdujących się na urządzeniu zewnętrznym. Dotknąć nazwy radia, aby 

zakończyć proces parowania. Jeśli proces parowania zakończy się sukcesem, z 

głośnika radia SE DAB+ rozlegnie się sygnał potwierdzający. 
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> W zależności od urządzenia zewnętrznego jego nazwa pojawia się teraz na 

wyświetlaczu radia SE DAB+. Możesz teraz rozpocząć odtwarzanie muzyki 

na urządzeniu zewnętrznym. 
 

W zależności od protokołu Bluetooth urządzenia zewnętrznego można 

sterować odtwarzaniem muzyki za pomocą pól dotykowych radia SE DAB+. 

Dotknąć OK/NAV , aby wstrzymać lub wznowić. Dotknąć >> , aby przejść do 

następnego utworu. Dotknąć << , aby ponownie odtworzyć bieżący utwór, lub 

dotknąć dwukrotnie << , aby przejść do poprzedniego utworu. 

  
Odtwarzanie / Pauza - Przycisk OK/NAV 

 

Następny utwór/Szukaj - Przytrzymaj przycisk >> 

 

Poprzedni utwór - Naciśnij przycisk << dwa razy 
Ścieżka od początku/Szukaj - Przytrzymaj przycisk << 

 

Głośność - Przycisk głośności +/-   
 

Alternatywnie można użyć sterowania odtwarzaniem dla aplikacji muzycznej 

na urządzeniu zewnętrznym. 

 
 

PL 
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11.3 Anuluacja parowania   
 

Aby anulować aktywne parowanie, należy wybrać Menu główne > Disconnect i nacisnąć 

przycisk OK/NAV . Należy pamiętać, że urządzenie, które ma zostać odłączone, musi być 

podłączone do radia SE DAB+, aby można było je rozłączyć. Następnie można sparować 

nowe urządzenie, jak opisano w rozdziale 11.2.  
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12 Timer   
Timer automatycznie przełącza radio SE DAB+ w tryb czuwania po ustawionym czasie. 

> Należy otworzyć menu główne . Należy użyć pól dotykowych << lub >> , aby 

wybrać pozycję menu [Czuwanie] , a następnie dotknąć OK/ NAV. 
 
> Należy użyć << lub >> , aby wybrać okres, po którym radio SE DAB+ powinno się 

wyłączyć. Możesz wybrać pomiędzy Wył., 5, 10, 15, 30, 60 i 90 minut. 
 
> Następnie należy dotknąć on OK/NAV , aby zaakceptować ustawienie.  
 

Jeśli chcesz sprawdzić pozostały czas, gdy timer jest aktywny, po prostu należy 

otworzyć Menu główne > Czuwanie ponownie. Jeśli chcesz wyłączyć aktywny 

timer, wybierz Czuwanie > Wył. za pomocą << lub >>.
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13 Alarm 

 Radio SE DAB+ posiada 2 alarmy. 
 
> Należy otworzyć menu główne i użyć pól dotykowych << lub >> , aby wybrać 

pozycję menu [Alarm], a następnie dotknąć OK/ NAV. 
 
> Następnie należy użyć << i >> , aby wybrać funkcję [Alarm 1 Ustawien] lub 

[Alarm 2 Ustawien] i nacisnąć przycisk OK/NAV , aby rozpocząć konfigurację 

alarmu 1 lub alarmu 2. 
 
13.1 Ustawianie czasu alarmu  
 

Funkcja budzenia nie może być uruchomiona, dopóki nie zostanie ustawiony 

prawidłowy czas. W zależności od konfiguracji odbywa się to automatycznie 

lub wymaga ręcznego ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 

15.2 . 
 
> Należy użyć przycisków << lub >>, aby wybrać zapisane ustawienie 

czasu alarmu Alarm 1 lub Alarm 2, a następnie dotknąć OK/NAV. 

 
 

 

PL 
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> Należy przejrzeć wszystkie punkty jeden po drugim, a następnie potwierdzić 

wejście klawiszem OK/NAV. Nastąpi automatyczne przejście do następnego 

ustawienia. Odpowiednie wartości lub opcje można zmienić za pomocą << lub 

>>.  
 

Alarm > Wył./Zał.,      aby aktywować lub wyłączyć alarm. 
 

Czas >                     Ustaw czas , przy którym chcesz zostać obudzony za 
pomocą << lub >> i potwierdź klawiszem OK/NAV.    

      
 

 

 

 

Czas trwania >        15, 30, 45, 60, 90, 120 minut: określ czas trwania  

alarmu. 

 
 

Źródło >         Wybierz źródło , z którym chcesz się obudzić. 
Dostępne  są      następujące opcje: Sygnał budzika, 
DAB, FM. 

 
 

Stacja >         Ostatnio grane lub stacja zapisana w 

                                  pamięci urządzenia. 

 
 

Powtórz >         Codziennie, Jeden raz, Weekendy (sobota + 
niedziela), 

                                  Dni powszednie (poniedziałek - piątek). 
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Jeśli zostało wybrane Raz, należy wprowadzić datę. 
 

Głośność > Wybierz głośność z którą chcesz się obudzić. 
 
> Aby zapisać alarm z wprowadzonymi ustawieniami, należy dotknąć OK/NAV 

po ustawieniu głośności. Wyświetli się komunikat [Alarm zapisany]. 

 

13.2 Wyłączenie alarmu po przebudzeniu   
> Należy nacisnąć On/Standby , aby wyłączyć alarm. 
 
> Należy nacisnąć OK/NAV , aby włączyć funkcję drzemki. Kilkukrotnie 

stukając  

w OK/ NAV, można wybrać długość przedziału: 5, 10, 15 lub 30 minut. 

Długość okresu drzemki zależy od określonego czasu trwania alarmu.  
 

Na wyświetlaczu ponownie pojawi się symbol dzwonka alarmowego, jeśli 

powtórzenie alarmu jest ustawione na Codziennie, Weekend lub Dni 

robocze.  
 

Jeśli chcesz całkowicie wyłączyć alarm, wybierz Alarm > Wył. w menu 
odpowiedniego alarmu. 
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14 Korektor 
 
Za pomocą korektora* można dostosować dźwięk w trybie DAB i FM 

zgodnie z własnymi upodobaniami.  
> W trybie DAB lub FM należy otworzyć menu główne i użyć << lub >> , aby wybrać 

funkcję [Equaliser]. Następnie potwierdzić OK/NAV. 
> Należy użyć << lub >> , aby wybrać [Optymalny] dla dźwięku optymalnie 

dostrojonego do urządzenia, lub [MyEQ...] , aby ustawić góra i dół ręcznie.  
Dotknąć OK/NAV , aby zaakceptować ustawienie. 

 
* Niedostępne w trybie Bluetooth. 
 
14.1 MyEQ   
> Należy wybrać Menu główne > Korektor > MyEQ i dotknąć OK/NAV. 
 
> Należy użyć przycisków << lub >> , aby wybrać [Treble] , aby wyregulować 

tony wysokie, lub [Bass] , aby wyregulować tony niskie. Następnie dotknąć 

OK/NAV. 
 
> Następnie należy użyć << lub >> , aby ustawić wartość między -7 a +7 i 

zatwierdzić wybór za pomocą OK/NAV.
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15 Ustawienia   systemowe  

 

Wszystkie ustawienia, o których mowa w tej sekcji, dotyczą zarówno trybu DAB+, FM i 
Bluetooth.  
 
15.1 Ustawienia wyświetlacza   
> Należy otworzyć menu główne i użyć pól dotykowych << lub >>, aby 

wybrać pozycję menu [Display], a następnie dotknąć OK/ NAV. 
 
> Należy użyć << lub >> , aby wybrać opcję wyświetlania i dotknąć OK/NAV. 

Możliwe jest wyświetlanie następujących informacji: 

  
W trybie DAB+ (wybrana funkcja jest oznaczona symbolem „*”): 
  

[Tekst informacyjny] (ciągły tekst z dodatkowymi informacjami dostarczanymi 

przez nadawców itp.), [Siła sygnału], [Typ stacji], [Grupa], [Częstotliwość], 

[Jakość sygnału], [Bitrate i Codec] oraz [Data]. 
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W trybie FM (wybrana funkcja jest oznaczona symbolem „ * ”): 

 

[Tekst radiowy] (jeśli tekst jest transmitowany), [Typ programu] (PTY), 

[Częstotliwość] (nazwa usługi programu, nazwa stacji lub częstotliwość), 

[Informacje Audio] i [Data]. 

 

W trybie DAB+ (wybrana funkcja jest oznaczona symbolem „*”): 

 

[Status] (Nazwa urządzenia), [Tytuł], [Artysta], [Album] i [Data]. 

> Dotknąć OK/NAV , aby powrócić do widoku odtwarzania. 
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15.2 Ustawienia czasu i daty 

  
 

15.2.1  Ręczne ustawianie daty/godziny  
 

W zależności od ustawienia aktualizacji czasu (Sekcja 15.2.2), data i czas 

mogą wymagać ręcznego ustawienia. 

  
> Należy otworzyć menu główne i użyć pól dotykowych << lub >> , aby wybrać 

pozycję menu [Godzina] , a następnie dotknąć OK/ NAV. 
 

> Należy użyć << lub >> , aby wybrać element [Ustaw czas/datę] i dotknąć OK/NAV. 
 

> Pierwsze cyfry (godziny) migają i można je zmienić za pomocą << lub >>. 
>> zwiększa wartość, a << zmniejsza ją. 

 
    >         Należy dotknąć OK/NAV, aby zaakceptować ustawienie. 

 
> Następne cyfry (minuty) zaczynają migać i można je ponownie zmienić zgodnie z 

opisem powyżej. 
 

> Należy dotknąć OK/NAV po każdym dodatkowym ustawieniu, aby przejść do 

następnego ustawienia. 
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> Aby ustawić datę, należy postępować w taki sam sposób, jak opisano powyżej. 
 
> Po dokonaniu wszystkich ustawień i ostatnim dotknięciu OK/NAV,  

[Godzina zapisano] pojawi się na wyświetlaczu. 
 
15.2.2 Aktualizacja czasu   
 

W tej sekcji możesz określić, czy aktualizacja czasu powinna być wykonywana 

automatycznie za pomocą DAB+ lub FM, czy też chcesz wprowadzić ją ręcznie (Sekcja 

15.2.1).  
> Należy otworzyć menu główne i użyć pól dotykowych << lub >> , aby wybrać 

pozycję menu [Godzina], a następnie dotknąć OK/ NAV. 
 
> Należy użyć << lub >> , aby wybrać element [Aktualizacja] i dotknąć 

OK/NAV. 
 
> Należy użyć << lub >> , aby wybrać jedną z następujących opcji: 
 

[Aktualizuj ze wszystkich] (Aktualizacja poprzez DAB+ i FM), 
[Aktualizacja z DAB] (Aktualizacja tylko przez DAB+), [Aktualizacja z FM] 
(Aktualizacja tylko przez FM), [Brak aktualizacji] (Godzina/data musi być 
wprowadzona ręcznie, patrz Sekcja 15.2.1). 
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> Dotknąć on OK/NAV , aby zaakceptować ustawienie. 

 

15.2.3 Ustawienie formatu czasu  

 

W sekcji Ustaw 12/24 godzinny czas można aktywować format 12-godzinny lub 24-

godzinny. 
 
> Należy otworzyć menu główne  użyć pól dotykowych << lub >> , aby wybrać 

pozycję menu [Godzina] , a następnie dotknąć OK/ NAV. 
 
> Należy użyć << lub >> , aby wybrać element [Ustaw 12/24 godzinny czas]  

i dotknąć OK/NAV. 
 
> Należy użyć << lub >> , aby wybrać jedną z następujących opcji: 
 

[Ustaw 24 godzinny czas] -  Zegar 24-godzinny  

[Ustaw 12 godzinny czas] -  Zegar 12-godzinny 

> Następnie dotknąć OK/NAV , aby zaakceptować ustawienie. 
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15.2.4 Ustawienie formatu  daty 

 

W sekcji Ustaw format daty można określić format wyświetlania daty. 
 
> Należy otworzyć menu główne i użyć pól dotykowych << lub >> , aby wybrać 

pozycję menu [Godzina] , a następnie dotknąć OK/ NAV. 
 
> Należy użyć << lub >> , aby wybrać element [Ustaw format daty] i dotknąć 
 OK/NAV. 
 
> Należy użyć << lub >> , aby wybrać jedną z następujących opcji: 
 

[DD-MM-RRRR] (dzień, miesiąc, rok) 
 

[MM-DD-RRRR] (miesiąc, dzień, rok) 
 
> Następnie dotknąć OK/NAV, aby zaakceptować ustawienie.  

PL 

 
 
 

 

15.3 Jasność wyświetlacza   
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Istnieje możliwość ustawienia jasności wyświetlacza zarówno w trybie pracy, jak i czuwania. 
 
> Należy otworzyć menu główne . Należy użyć pól dotykowych << lub 

>> , aby wybrać menu Jasność, a następnie dotknąć OK/NAV. 
 
> Aby wybrać jedną z poniższych opcji, Należy użyć << lub >>, a następnie dotknąć 

OK/NAV: 
 

[Na poziomie] reguluje jasność w normalnym stanie pracy. Należy użyć << 

lub >> , aby wybrać intensywność jasności i dotknąć OK/NAV , aby zapisać. 
 

[Przyćmienie] reguluje jasność w trybie czuwania. Należy użyć << lub >> 

, aby wybrać intensywność jasności i dotknąć OK/NAV , aby zapisać. 
 

[Auto-Dimm] automatycznie przyciemnia wyświetlacz (z wybraną opcją [Zał.]) 

do niskiej wartości jasności po 10 sekundach bez uruchamiania radia. Po 

wybraniu opcji [Wył.] , wyświetlacz będzie świecił światłem ciągłym z jasnością 

wybraną w [Na poziomie]. Należy dotknąć on OK/NAV, aby zapisać ustawienie. 
 

[Tryb nocny] W trybie nocnym intensywność wyświetlania można regulować o 

określonej godzinie. Wyświetlacz można również całkowicie wyłączyć tutaj. 

Należy użyć << lub >>, aby wybrać opcję wyświetlania i dotknąć OK/NAV. 
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15.4 Język   
> Należy otworzyć menu główne . Należy użyć pól dotykowych << lub >> , aby 

wybrać pozycję menu [Język] , a następnie dotknąć OK/ NAV. 
 

Należy użyć << lub >> , aby wybrać jeden z dostępnych języków i zatwierdzić,   
dotykając OK/NAV. 
  

 
15.5 Ustawienia fabryczne   
W przypadku zmiany lokalizacji urządzenia, np. podczas przeprowadzki, możliwe jest, że 

zapisane stacje nie będą już odbierane. W takim przypadku można zresetować 

urządzenie do ustawień fabrycznych, aby usunąć wszystkie zapisane stacje i 

uruchomić nowe skanowanie.  
> Należy otworzyć menu główne . Należy użyć pól dotykowych << lub 

>> , aby wybrać pozycję menu [Ustawienia fabryczne], a 

następnie dotknąć OK/ NAV. 
 
> Należy użyć << lub >> , aby wybrać opcję [Tak] , a następnie dotknąć 

OK/NAV.  

 

Wszystkie wcześniej zapisane stacje i ustawienia zostaną teraz usunięte.  
Urządzenie jest teraz w takim samym stanie, w jakim zostało dostarczone.
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> Na wyświetlaczu pojawi się [Wznawianie...] , a urządzenie zacznie używać wyboru 

języka [Język]. W tym celu wybierz jeden z dostępnych języków za pomocą << lub 

>> i potwierdź wybór, dotykając OK/NAV. Urządzenie automatycznie 

przeprowadza pełne wyszukiwanie kanału w trybie DAB+. Podczas skanowania 

informacje na wyświetlaczu pokazują postęp, a także liczbę wykrytych cyfrowych 

stacji radiowych. Po zakończeniu skanowania stacji odtwarzany jest pierwszy 

kanał DAB+. 

  
 
15.6 Wersja oprogramowania   
W sekcji Wersja oprogramowania można wyświetlić aktualnie zainstalowaną wersję 
oprogramowania. 
 
> Należy otworzyć menu główne i użyć pól dotykowych << lub >>, 

aby wybrać pozycję menu [Wersja oprogramowania], a 

następnie dotknąć OK/ NAV. 
 
> Zostanie wyświetlona bieżąca wersja oprogramowania. 
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16 Informacje dotyczące czyszczenia urządzenia  

 

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, zabrania się czyścić 

urządzenia mokrą szmatką ani pod bieżącą wodą. Przed czyszczeniem należy 

odłączyć zasilanie! 

Zabrania się używać myjek do szorowania, proszków do szorowania  

i rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna. 
 
 

Nie należy stosować żadnej z następujących substancji: słona woda, środki 

owadobójcze, rozpuszczalniki chlorowe lub kwaśne (chlorek amonu). Nie 

używaj spirytusu, rozcieńczalników itp.; możesz uszkodzić powierzchnię 

urządzenia.  
> Zaleca się czyścić obudowę miękką, wilgotną szmatką. 
 
> Wyświetlacz należy czyścić wyłącznie miękką, bawełnianą szmatką. W 

razie potrzeby Należy użyć bawełnianej szmatki z niewielką ilością 

niealkalicznego, rozcieńczonego, na bazie wody lub alkoholu roztworu 

mydła.  
> Należy delikatnie oczyścić powierzchnię bawełnianą ściereczką.   

PL 
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17 Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów   
Jeśli urządzenie nie działa w sposób prawidłowy, sprawdź poniższą tabelę 

 w celu uzyskania informacji. 

Problem Możliwa przyczyna/środek zaradczy 
Nie można włączyć 
urządzenia. Urządzenie nie jest zasilane. Skontroluj 

 zasilanie elektryczne. 
Nie słychać żadnego 
dźwięku. Zwiększ głośność. 
Wyświetlacz nie włącza się. Odłącz urządzenie od zasilania, a następnie 

 podłącz je ponownie. 

Słaby odbiór przez 
DAB+/FM. Sprawdź położenie anteny, korzystając z 

 następujących sugestii: 
 - Wyreguluj/skoryguj położenie anteny w 
  skrzynce rozdzielczej lub wewnątrz ściany. 
 - Jeśli antena jest zainstalowana w gnieździe 
  kablowym   w   ścianie,   przewód   antenowy 
 powinien znajdować się jak najbliżej powierzchni 
 gniazda. 
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 - Ważne jest, aby antena ułożona w ścianie 

 była tak mocno wyciągnięta, jak jest to możliwe. 

 - W ścianach wnękowych antena może być  
 

 swobodnie instalowana w ścianie, w miarę  
 

 możliwości z dala od metalowych elementów.  
 

 - Jeśli odbiór z dostarczoną anteną nie jest  
 

 wystarczający, przewód zewnętrzny (L/N)  
 

 może być podłączony jako antena.  
 

 - Jeśli ramka zewnętrzna jest wykonana z metalu  
 

 może to wpłynąć na jakość odbioru. W razie  
 

 potrzeby wymień metalową ramkę na plastikową  
 

 lub szklaną.  
 

Urządzenie nie może być Odłącz urządzenie od zasilania, a następnie 
PL 

 

    obsługiwane. podłącz je ponownie. 
 

    

Złe połączenie Bluetooth i Nie przekraczaj maksymalnego zasięgu  
 

zerwanie połączenia Bluetooth wynoszącego 10 m.  
 

   
  

Jeśli problem nie został rozwiązany, nawet po przeprowadzeniu opisanych 

działań, należy skontaktować się z infolinią techniczną.
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18 Dane techniczne  

 
Zasilanie: 230 V AC / 50 Hz 
Pobór mocy podczas normalnej pracy: maks. 6 W 

W Pobór mocy w trybie czuwania: < 0,5 W 

Klasa ochrony: IP20 

Częstotliwości odbioru: DAB/DAB+ 174,928 - 239,200 

 MHz FM: 87,5–108 MHz 

Bluetooth Wersja V4.1 
 2.402-2.480 GHz 

 Klasa 2, maks. +4 dBm 

Wyjście muzyczne: 2 x 2W RMS 

Warunki otoczenia 

Wilgotność względna:                                               Obsługa: 10% - 75% bez 

kondensacji 
Przechowywanie: 5% - 90% 

 

Temperatura: Działanie: 5°C - 35°C 
 Przechowywanie: - 20°C +60°C
  

Wymiary szer. x wys. x gł. (głębokość montażu):  
Radio                                                                      70 mm x 70 mm x 42 mm (30 mm) 
Głośnik                                                                   70 mm x 70 mm x 44 mm (32 mm)
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