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UWAGA:

Przeczytaj uwaznie instrukcje!

Przed zainstalowaniem wylaczy¢ bezpieczniki instalacji
domowej. Podtaczenie powinna wykonaé osoba
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje.

ZASTOSOWANIE

Sciemniacz stuzy do zataczania i wytaczania oraz regulacji natezenia
Swiatta w mieszkaniach lub innych pomieszczeniach, np. biurach, skle-
pach, itp. Zatgczenie i wytaczenie nastepuje poprzez nacisniecie pokretta
a regulacja poprzez obrét pokrettem. Aby uzyskac jasniejsze $wiatto na-
lezy obrdci¢ pokretto w prawo (zgodnie z ruchem wskazéwek zegara).

Sciemniacz moze byé takze stosowany w instalacji schodowej lub krzyzowej.

W celu ustawienia poczatkowego poziomu oswietlenia
(lub wyeliminowania ewentualnego migotania zrédet LED)
nalezy postepowac zgodnie z ponizszym rysunkiem.

1. Przekrecic pokretto
w lewo do oporu

—

2. Dokonac regulacji
za pomocg $rubokreta.

ZRODEA SWIATELA

o$wietlenie LED $ciemnialne 2 +250W

zarowki 230V 15 + 250W

zaréwki halogenowe 230V 5+250W

o$wietlenie LED niesciemnialne

o$wietlenie energooszczedne
Swietlowki

OSTRZEZENIE: Sciemniacz nie jest przeznaczony
do wspétpracy z transformatorami rdzeniowymi
toroidalnymi lub kolumnowymi, wentylatorami
i innymi urzadzeniami posiadajacymi silnik elek-
tryczny. Nieprzestrzeganie tego ostrzezenia spo-
woduje uszkodzenie Sciemniacza.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWZWARCIOWE

Sciemniacz posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe wytaczajace obwdd ob-
cigzenia (wytaczajace oswietlenie) po przekroczeniu pradu 20A. Po usunigciu
zwarcia $ciemniacz mozna ponownie zataczyc.

W momencie przepalania sig zardwki 230V prad moze takze osiagna¢ graniczng
warto$¢ zabezpieczenia, co objawi sig samoczynnym wytgczeniem os$wietlenia
a jednoczesnie uniemozliwi catkowite przepalenie sig zarowki.

Przy powtarzajacych sig¢ samoczynnych wytaczeniach nalezy sprawdzié stan
zaréwki i ewentualnie wymienic ja.

SCHEMAT PODEACZENIA SCIEMNIACZA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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DANE TECHNICZNE

Napigcie pracy 230V / 50Hz

Moc obcigzenia 2+ 250W

Rodzaj obcigzenia zarowe i halogenowe 230V, o$wietlenie LED $ciemnialne
Poziom zaktécen zgodny z PN-EN-55015

Stopiert ochrony 1P20

Rodzaj pracy ciggta

Sposdb regulacji ptynny

Masa 1009




1 Montaz w puszce pojedynczej

Zdja¢ pokretto /1/, odkreci¢ nakretke /2/ mocujacg pokrywe, zdja¢
podktadke /3/ i ramke /5/ z pokrywa /4/ z zespotu wykonawczego /6/.

maks. 2.50
.

4-5mm

Koricowki przewoddw o maks.
przekroju 2.5 mm? odizolowag na
dtugosci 4-5mm i zamocowaé

w zaciskach gwintowych $ciemniacza
zgodnie ze schematem podfaczenia.

Ustawianie minimum
1. Przekreci¢ /11/
w lewo do oporu

e

2. Ustawi¢ minimum
pokrettem /10/

Zespot wykonawczy
wtozy¢ do puszki
instalacyjnej.

tapki dokreci¢ wkretami, na zesp6t wykonawczy natozy¢ ramke, pokrywe,
podktadke i przykreci¢ cato$¢ nakretka. Sprawdzi¢ zakres regulacji i w razie
potrzeby ustawi¢ minimum pokretiem /10/. Nastepnie zatozy¢ pokretto/1/.

1 Montaz modutowy w puszce pojedynczej i wielokrotnej

Do montazu
modutowego fapki
powinny by¢ wcisnigte
w kieszonki korpusu.

Zdjaé pokretto /1/, odkreci¢ nakretke /2/ mocujacg pokrywe, zdjac pod-
ktadke /3/ i pokrywe /4/. Koricéwki przewoddow odizolowac i zamocowac
w zaciskach gwintowych zespotu wykonawczego /6/ tak jak ma to miej-
sce podczas montazu w puszce pojedynczej (rysunek 2 powyzej).

Zesp6t wykonawczy /6/ wiozy¢ do puszki instalacyjnej /7/ i przykreci¢
wkretami /8/ zataczonymi do puszki. Na zamontowany w puszce zespét
wykonawczy natozy¢ ramke /9/, pokrywe /4/, podktadke /3/ i przykrecié
cato$¢ nakretka /2/. Sprawdzi¢ zakres regulacji i w razie potrzeby ustawi¢
minimum pokrettem /10/. Nastepnie zatozy¢ pokretto /1/
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