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UWAGA:

Przeczytaj uwaznie instrukcje!

Przed zainstalowaniem wytaczy¢ bezpieczniki instalacji
domowej. Podlaczenie powinna wykonaé¢ osoba
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje.

ZASTOSOWANIE

tacznik czasowy przeznaczony jest do stosowania w takich pomieszczeniach
jak: przedpokoje, klatki schodowe, piwnice, garaze itp.

Stuzy do zataczania o$wietlenia i samoczynnego wytaczania po uptywie na-
stawionego czasu. Mozna tez wytaczy¢ oSwietlenie przed uptywem nasta-
wionego czasu.

ZRODLA SWIATEA

zarowki 230V 20 + 500W

zaréwki halogenowe 230V 20 = 500W
zaréwki halogenowe 12V

@ podtaczone poprzez transformator
rdzeniowy torioidalny 230V/12V 20 = 500W
podiaczone poprzez transformator
elektroniczny 230V/12V 20 +500W

o$wietlenie energooszczedne

X swietlowki

oswietlenie LEDowe

—

N | OSTRZEZENIE: tacznik czasowy nie jest przeznaczony
) do wspotpracy z transformatorami rdzeniowymi kolum-

O nowymi, wentylatorami i innymi urzadzeniami posiada-
jacymi silnik elektryczny. Nieprzestrzeganie tego ostrze-

[

Zenia spowoduije uszkodzenie tacznika czasowego.

CECHY FUNKCJONALNE

m  zataczenie oSwietlenia na czas 15s - 10min (nastawiany ptynnie).

m mozliwo$¢ zatgczenia na czas 30 min. (poprzez dtuzsze nacisnigcie
klawisza - zataczenie tego czasu jest sygnalizowane migotaniem diody LED) .

m  sygnalizacja zakoriczenia czasu $wiecenia poprzez obnizenie jasnosci $wiatta,
w tym czasie nacisnigcie klawisza zatacza ponownie na nastawiony czas.

m  mozliwo$¢ wytgczenia w dowolnym momencie poprzez nacisnigcie
klawisza (poza czasem sygnalizaciji zakoriczenia).

m  zabezpieczenie przed zablokowaniem klawisza.

DZIALANIE

tacznik czasowy umozliwia zataczenie o$wietlenia na nastawiony czas 15s -
10 minut lub na staty czas 30 minut.

m Krétkie nacisnigcie klawisza /1/ zatacza o$wietlenie na czas nastawiony
pokrettem znajdujacym sie z tytu klawisza.

= Dtugie nacisnigcie klawisza (powyzej 1s) powoduje zataczenie o$wietlenia
na staty czas 30 minut, ktéry sygnalizowane jest migotaniem diodyLED.

Po uptywie nastawionego czasu tacznik czasowy obniza jasno$¢ $wiatta o po-
fowg sygnalizujgc w ten sposob zakoriczenie nastawionego czasu.

Stan ten utrzymywany jest przez 15 s dla krétkiego czasu $wiecenia lub przez
30 s dla dtugiego czasu $wiecenia, po czym o$wietlenie zostaje wytaczone.

Nacisnigcie klawisza przed uptywem nastawionego czasu przerywa odmie-
rzanie czasu i wytgcza o$wietlenie. Nacisnigcie klawisza w czasie sygnalizacii
zakoriczenia zatacza o$wietlenie ponownie na nastawiony czas.

Dodatkowo tacznik czasowy posiada zabezpieczenie przed skutkami trwatego
nacisniecia klawisza np. poprzez zablokowanie klawisza jakim$ przedmiotem.
W takiej sytuacji po uptywie nastawionego czasu i czasu sygnalizacji zakoricze-
nia nastapi wytaczenie o$wietlenia. Ponowne zataczenie jest mozliwe dopiero
po usunigciu blokady i ponownym nacisnigciu klawisza.

USTAWIANIE

m wyjac klawisz /1/ i ustawi¢ pokrettem
nastawy czasu wybrany czas zat3-
czenia o$wietlenia, zgodnie z opisem
z tytu klawisza.

m wiozy¢ klawisz /1/ z powrotem, krét-
kim naci$nigciem klawisza zataczy¢
o$wietlenie i sprawdzi¢ czy nastawio-
ny czas odpowiada potrzebom .

m W razie niezgodnos$ci wyjaé ponownie
klawisz i skorygowac nastawe.

SCHEMAT PODLACZENIA EACZNIKA CZASOWEGO
DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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Podtaczenie do instalacii elektrycznej z dodatkowymi przyciskami $wiatto /PS/ od strony fazy



ZABEZPIECZENIE PRZECIWZWARCIOWE

tacznik czasowy posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe wytaczajace obwdd obcigzenia
(wytaczajace o$wietlenie) po przekroczeniu pradu 20A. Po usunigciu zwarcia fgcznik czaso-
Wy mozna ponownie zataczy¢.

W momencie przepalania si¢ zaréwki 230V prad moze takze osiagna¢ graniczng warto$¢
zabezpieczenia, co objawi sig samoczynnym wytaczeniem o$wietlenia a jednocze$nie unie-
mozliwi catkowite przepalenie sie zarowki.

Przy powtarzajacych sie ynnych wyt iach nalezy sprawdzi¢ stan zardwki
i ewentualnie wymienic ja.

ZABEZPIECZENIE PRZECIAZENIOWE

W przypadku przekroczenia mocy znamionowej 0 50% nastapi catkowite wytaczenie o$wietlenia.

Po zadziataniu i i tacznik Y pr i w stan wyta
Dioda LED sygnalizuje przyczyne wytaczenia:

- pojedy ignigcie — wystapito zwarcie,

- podwdj igniecie - wystapito przecigzenis >50%.

g go kasuje sygnalizacjg samoczynnego wytgcze-
nia i przetacza wytacznik czasowy do normalnej pracy.

DANE TECHNICZNE
Napiecie pracy 230V /50Hz
Moc obcigzenia 20500 W

Rodzaj obcigzenia zarowe i halogenowe 230V, halogenowe 12V poprzez transformator
rdzeniowy toroidalny lub elektroniczny obnizajacy napigcie z 230V na 12V
Poziom zaktécer zgodny z PN-EN-55015

Stopieri ochrony P20

Rodzaj pracy ciagta

Czas dziatania 15s do 10 min (regulowany ptynnie)
Wydtuzony czas dziatania 30 min

Masa 110g

1 Montaz w puszce pojedynczej

Wyjac¢ klawisz /1/, zdja¢ ramke /3/ z pokrywa /2/ z zespotu wykonawczego /4/.

maks. 2.50
[

4-5mm

Koricowki przewodéw o maks. prze-
kroju 2.5 mm? odizolowa¢ na dtugosci
4-5mm i zamocowac w zaciskach
gwintowych zespotu wykonawczego
zgodnie ze schematem podtaczenia.

Zesp6t wykonawczy wiozy¢ -
do puszki instalacyjnej.

tapki dokreci¢ wkretami, na zesp6t wykonawczy natozy¢ ramke
z pokrywa, a nastepnie wiozy¢ klawisz.

1 Montaz modutowy w puszce pojedynczej i wielokrotnej

Do montazu modutowego
fapki powinny by¢ wcisnigte
w kieszonki korpusu.

Wyjac¢ klawisz /1/ i zdja¢ pokrywe /2/. Koricowki przewoddw odizolo-
wac i zamocowac w zaciskach gwintowych zespotu wykonawczego /4/
tak jak to ma miejsce podczas montazu w puszce pojedynczej (rysunek
2 powyzej).

Zesp6t wykonawczy /4/ wiozy¢ do puszki instalacyjnej /5/ i przykreci¢
wkretami /6/ zataczonymi do puszki. Na zamontowany w puszce zespot
wykonawczy natozy¢ ramke /7/ i pokrywe /2/, nastepnie wtozy¢ klawisz /1/.
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