
KARTA PRODUKTU

MOC GRZEWCZA I WYMIARY

DANE TECHNICZNE

GWARANCJA I ATESTY

 Grzejnik konwektorowy model T17 PRO

T17 PRO 500

 

T17 PRO 1000 

T17 PRO 1500

T17 PRO 2000

ZASTOSOWANIE
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   GRZEJNIK KONWEKTOROWY

T17 PRO
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Wymiary (mm): 490 x 400 x 60 

Wymiary (mm): 490 x 400 x 60 

Wymiary (mm): 750 x 400 x 60 

Wymiary (mm): 750 x 400 x 60 

Moc: 500 W 

Moc: 1000 W 

Moc: 1500 W 

Moc: 2000 W 

T17 PRO jest nowoczesnym, elektrycznym grzejnikiem 
konwektorowym, zaprojektowanym w celu ogrzewania pomieszczeń 
mieszkalnych, biurowych, sklepowych, włącznie z pomieszczeniami 
o podwyższonej wilgotności. Grzejniki serii T17 PRO wyposażone 
są w grzałkę kryt niskotemperaturową ą typu X.

Nad właściwą pracą urządzenia czuwa termostat naciągowy, 
bimetaliczny umożliwiający nastawienie i utrzymanie pożądanej 
temperatury w pomieszczeniu.

Przeznaczone do użytkowania jako urządzenia stojące 
na podłodze na nóżkach, jednak ich konstrukcja pozwala 
również na montaż na ścianie.

Mocowania ścienne w komplecie: .......................... TAK

Nowa seria grzejników konwektorowych THERMOVAL
o solidnej obudowie i niezawodnej pracy. 

Grzałka: ................................ niskotemperaturowa typ X
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