Kanlux

36561 USTISP 1X7 GR

Oprawa ogrodowa z wymiennym zrédtem Swiatta

5905339365613 UK
< EIRS
N D
Q‘* I_P Kanlux USTI to oprawy idealne do kierunkowego podswietlania
& 5 sk zieleni, skalniakéw, elewacji czy ciekawych elementéw

architektonicznych, ktére chcemy zaakcentowaé. Konstrukcija z
ruchomg gtowica umozliwia swobodng regulacje i skierowanie
Swiatta w wybranym kierunku. Do wyboru mamy oprawe z jednym
lub dwoma punktami $wietlnymi (elementy $wiecace moga by¢
ustawiane niezaleznie od siebie). Oprawy ogrodowe Kanlux USTI
dopasowane sg do zrodet swiatta z trzonkiem GU10.

DANE OGOLNE:

Kolor: antracyt

Miejsce montazu: dogruntowa

Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Dlugos$¢ [mm]: 113

Szeroko$¢é [mm]: 56

Wysokos$¢ [mm]: 400

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: max 7
Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat klosza: szkto
Zrédto $wiatta: PAR16 LED
Zrodto swiatta w komplecie: nie
Trzonek: GU10
Zakres temperatury otoczenia, na ktorg moze by¢ narazony
wyroéb [°C]: -20+35
Materiat obudowy: stop aluminium
——=fHe Rodzaj przytacza: kostka srubowa
@ Zakres przekrojow stosowanych przewodow [mm?]: 0,5-1
1 Przekroj przewodu [mm?]: 6-7,5
Stopien IP: 54

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 576

Gramatura [g]: 680

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 12
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Dokument utworzono: 10.03.2023, 15:25
Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. P L

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 24
3 Waga kartonu [kg]: 6.8

' Szerokos$¢ kartonu [cm]: 26.5

Wysokos$¢ kartonu [cm]: 26

Dlugos¢ kartonu [cm]: 39.5

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.027216

Dokument utworzono: 10.03.2023, 15:25
Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. P L

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.



