
   

 

   

Kanlux IRS to akumulatorowa lampka schodowa zasilana trzema

bateriami AAA. Lampka mo}e dziaCa� w jednym z trzech trybów - 

ON - staCe wC�czenia/OFF -staCe wyC�czenie/AUTO - wC�cza si� przy

niskim nat�}eniu [wiatCa lub ruchu (lampka posiada czujnik

zmierzchu i ruchu). Lampk� Kanlux IRS zamontujesz za pomoc�

ta[my lub dwóch [rub monta}owych (w zestawie). Du}� zalet�

lampki jest mo}liwo[� monta}u w miejscach gdzie nie mamy

wyprowadzonej instalacji elektrycznej.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biaCy

Miejsce monta}u: do nadbudowania na [cianie

Miejsce zastosowania: wewn�trz

Minimalna odlegCo[� od o[wietlanego obiektu : 0,1m

Mo}liwo[� wspóCpracy ze [ciemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: tak

DCugo[� [mm]: 28

Szeroko[� [mm]: 84

Wysoko[� [mm]: 73

Zintegrowane {ródCo [wiatCa LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napi�cie znamionowe [V]: 3 x 1,5 DC

Moc maksymalna [W]: 0.3

Klasa ochronno[ci przed pora}eniem elektrycznym : III

MateriaC klosza: tworzywo sztuczne

StrumieE [wietlny [lm]: 10

Barwa [wiatCa: biaCa

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000

Wska{nik oddawania barw: 80

TrwaCo[� [h]: 25000

Skuteczno[� [wietlna lampy [lm/W] : 33

Zakres temperatury otoczenia, na któr� mo}e by� nara}ony
wyrób [°C]: 0÷25

MateriaC obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj czujnika: PIR

Czas dziaCania czujnika [sekunda-minuta]: 20--

StopieE IP: 54

Zasi�g czujnika [m]: max 5
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