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LCOB 10W/M 24 IP00-WW 33351 0,5m = 5 0,5m=460 3000 00 5000 F

LCOB 10W/M 24 IP65-WW 33352 0,5m = 5 0,5m=430 3000 65 5000 G

LCOB 10W/M 24 IP00-CW 33353 0,5m = 5 0,5m=525 6500 00 5000 F

LCOB 10W/M 24 IP65-CW 33354 0,5m = 5 0,5m=500 6500 65 5000 F

LCOB 10W/M 24 IP00-NW 33368 0,5m = 5 0,5m=500 4000 00 5000 F

LCOB 10W/M 24 IP65-NW 33369 0,5m = 5 0,5m=460 4000 65 5000 F

Ta[ma LEDowa Kanlux LCOB 24V to wyj�tkowe o[wietlenie. Ma bardzo wysok� skuteczn� [wietln� i 3 lata gwarancji, Jej

unikatow� cech� jest [wiecenie na caCej dCugo[ci - nie ma na niej ja[niejszych lub ciemniejszych miejsc, nie wida� punktów

[wietlnych. Ta[ma Kanlux LCOB emituje równomierne [wiatCo niezale}nie od gC�boko[ci profilu i prze{roczysto[ci klosza.

Ta[ma w wersji 24V pozwala zastosowa� dCu}sze fragmenty ta[my z podC�czeniem jednego zasilacza bez ubytku [wiecenia.

Dost�pne s� dwie wersje ta[my: ze szczelno[ci� IP65 lub IP00.

3 lata gwarancji na warunkach o[wiadczenia gwarancyjnego, dost�pnego na stronie internetowej

LED STRIP LCOB 24V

Ta[ma LED
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LCOB 10W-M 24

LCOB 10W/M 24 IP00 LCOB 10W/M 24 IP65

LED STRIP LCOB 24V

Ta[ma LED

Dokument utworzono: 26.06.2024, 16:00 

Zastrzega si� mo}liwo[� wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie s� prawnie wi�}�ce. PL


