230 VAC

GONG DWUTONOWY sundi

GLASSO

GNS-248

UWAGA:
Zaleca sie, aby montazu dzwonka dokonata osoba posiadajaca stosowne kwalifikacje i uprawnienia.
Instalacja powinna by¢ wykonana przewodem o przekroju od 0,5 mm? do 2,5 mm? o napigciu
znamionowym min. 300/500 V i odpowiednim do warunkdw zastosowania typie.
Dzwonek zasilany jest napieciem sieciowym o wartosci 230 V AC.
Przewdd fazowy instalacji dzwonkowej powinien by¢ zabezpieczony przed skutkami zwar¢ i przecigzen
za pomocg wytgcznika nadmiarowopradowego lub bezpiecznika topikowego o odpowiednio dobranej
charakterystyce i wartosci pradu znamionowego.
Dzwonek przystosowany do pracy wylgcznie z tacznikiem dzwonkowym. Nie posiada funkcji
przeciwblokady tgcznika. Dzwonek nieprzystosowany do pracy ciggte;.

Glosnos¢ ~ 85 dB

INSTRUKCJA MONTAZU:

1. Przed rozpoczeciem czynnosci
taczeniowych, odtgczy¢ napiecie 230 VAC
zasilajgce instalacje dzwonkowa. Nalezy
upewni¢ si¢ za pomocg wiasciwego
przyrzadu pomiarowego, ze w instalacji
dzwonkowej panuje stan beznapigciowy.

. Zdjg¢ pokrywe dzwonka za pomocg
wkretaka ptaskiego, podwazajac zaczep
pokrywy.

. Ustalic miejsce montazu  dzwonka
na $cianie, wykona¢ dwa otwory,
odpowiadajgce otworom montazowym
w podstawie dzwonka. Nalezy zwrdci¢
uwage na pionowe utozenie dzwonka
(zaznaczone na podstawie).

. Osadzi¢ w otworach kotki rozporowe.

. Wkreci¢ wkret do osadzonego wczesniej
gornego kotka rozporowego tak aby
wystawat maksymalnie 5 mm.

. Przez okragty otwér w podstawie dzwonka
przetozy¢ przewody instalacji dzwonkowej.

. Zawiesi¢ podstawe na wystajgcym,
gornym wkrecie.

. Przymocowaé podstawe drugim
wkretem, wkrecajac go do dolnego kotka |®‘7 |]]
rozporowego.

. Odizolowa¢ konce przewodéw instalacji 230VAC
dzwonkowej na diugosci 15 mm.

10.Docisngé dzwignie zaciskowe i wsungc
odizolowane  konce  przewodéw w
otwory zaciskow po czym zwolni¢
dzwignie. Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢
zamocowania przewoddéw delikatnie je
pociagajac. W razie potrzeby czynnosé
powtdrzyé.

11. Zatozy¢ pokrywe dzwonka

12.Zataczy¢ napiecie 230 V AC zasilajace
instalacje dzwonkowa.

13.Sprawdzi¢  dziatanie dzwonka przez
nacisniecie przycisku dzwonkowego.

Zawsze przed zdjeciem pokrywy
dzwonka nalezy upewni¢ sig, ze w
instalacji dzwonkowej wystepuje stan
beznapigciowy!

iewajace

Dwa tony BIM-BAM dtugo wybrzm

nowoczesne, eleganckie wzornictwo
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karta gwarancyjna

producent udziela 24 miesigcznej

gwarancji

pieczec i podpis sprzedawcy,

data sprzedazy J

1. ZAMEL Sp. z 0.0. udziela 24 - miesiecznej gwarancji na sprzedawane towary.

2. Gwarancjg ZAMEL Sp. z 0.0. nie sg objete:

a) mechaniczne uszkodzenia powstate w transporcie, zatadunku/ roztadunku lub innych okolicznosciach,

b) uszkodzenia powstate na skutek wadliwie wykonanego montazu lub eksploatacji wyrobéw ZAMEL Sp.
z0.0.,

¢) uszkodzenia powstate na skutek jakichkolwiek przerébek dokonanych przez KUPUJACEGO lub osoby
trzecie a odnoszacych sig do wyrobéw bedacych przedmiotem sprzedazy lub urzagdzen niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania wyrobéw bedacych przedmiotem sprzedazy,

d) uszkodzenia wynikajace z dziatania sity wyzszej lub innych zdarzen losowych, za ktére ZAMEL Sp. z
0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci

e) zrédta zasilania (baterie), bedace na wyposazeniu urzadzenia w momencie jego sprzedazy (jesli
wystepuja).

3. Wszelkie roszczenia z tytutu gwarancji KUPUJACY zgtosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z
0.0. na pismie po ich stwierdzeniu.

4. ZAMEL Sp. z 0.0. zobowigzuje sie do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa polskiego.

5. Wybdr formy zatatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot

pieniedzy nalezy do ZAMEL Sp. z 0.0.

. Terytorialny zasieg obowigzywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.

7. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien KUPUJACEGO wynikajacych z
przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.
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ZAMEL Sp. zo.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27; tel.: (32) 210 46 65; fax: (32) 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl, www.zamel.com

GNS-248
GONG DWUTONOWY

GLASSO

Gong elektromechaniczny.

* Przeznaczony do uzytkowania w pomieszczeniach
wyposazonych w instalacje dzwonkowa o napigciu
230 VAC.

* Obudowa z tworzywa sztucznego, nakrytego taflg
hartowanego szkta (o grubosci 8mm)iozdobna naktadka.

* Nowoczesne, eleganckie wzornictwo.

* Glosnos¢: 85 dB.

» Dzwiek: dwa tony BIM-BAM, dtugo wybrzmiewajace.

230 VAC /48 mA; IP20

PN-EN 60335-1
Masa netto wyrobu: 0,861 kg

PET
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Symbol oznaczajacy selektywne zbieranie
sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Zakaz
umieszczania zuzytego sprzetu z innymi odpadami.

Wzor zastrzezony Wyprodukowano w Polsce

Deklaracja zgodnosci znajduje si¢ na stronie internetowej www.zamel.com
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