3

KARTA KATALOGOWA

Zasilacz do oswietlenia LED,

Model: OR-ZL-1602

PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z 0.0.
ul. Katowicka 134

43-190 Mikotéw

tel: 32 43 43 110

www.orno.pl

12V 12W

Zasilacz przeznaczony do oswietlenia LED, m.in. pojedynczych diod, listew, tadm LED, zaréwek, modutéw,
wezy lub neonéw. Wyposazony jest w uchwyty, ktére pozwalajg na przymocowanie go do $ciany.
Charakteryzuje sie wodoodporna, szczelng, metalowg obudowg co umozliwia stosowanie w warunkach o
podwyzszonej wilgotnosci np. na zewngtrz budynku. Cechuje sie statym napieciem wyjsciowym niezaleznym
od dopuszczalnego obcigzenia. Zasilacz wyposazony jest w nastepujgce zabezpieczenia: zwarciowe,

przecigzeniowe, napieciowe.

PARAMETRY WYJSCIOWE
zasilanie:

prad znamionowy:

zakres:

moc:

maksymalny poziom zaktécen:
tolerancja zakl6cen:

czas nastawu i zalgczenia:
czas podtrzymania:

12V

1A

0~1A

12W

150mV

+4%
100ms/220V AC
80ms/220V AC

PARAMETRY WYJSCIOWE
zakres napieciowy: 90~265V AC
zakres czestotliwosci: 47~60Hz
wspotczynnik mocy: PF>0.8/220V AC
wydajnosé: 83%
PARAMETRY OCHRONNE
zwarcie: typ zabezpieczenia: automatyczne uruchomienie po usunieciu usterki

przecigzenie:
przegrzanie:

temperatura pracy:
wilgotnosé¢ pracy:
stopien ochrony:
wymiary:

waga:

zabezpieczenie przed przecigzeniem - powyzej maksymalnego
wskazania: 145~160%
typ zabezpieczenia:wylgczenie, odciecie zasilania,

-25°C ~ +60°C

20~90%

IP 67

135 x 30 x 22 mm (szer./wys./gt.)
0.13 kg

Kod EAN OR-ZL-1602: 5901752482746
llos¢ w opakowaniu zbiorczym: 100 szt.



