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NAZWA PRODUKTU:

ROZDZIELNICA HERMETYCZNA RH-8

NR KAT. KOLOR

36.8 BIALY

PODSTAWA ROZDZIELNICY

BIALA ABS

DRZWI ROZDZIELNICY

TRANSPARENTNE PC

NAPIECIE ROBOCZE Unr

230/400V

NAPIECIE IZOLACII Ui

500VAC 1000VDC

PRAD ZNAMIONOWY In AC

100A

ZACISK PE ILOSC ZACISKOW PE
TAK 9X(1,5-16)
ZACISK N ILOSC ZACISKOW N

TAK 9X(1,5-16)

TEMPERATURA PRACY [°C]

-25 - +60

ILOSC MODULOW

8

ZAKRES WYSOKOSCI MODULOW [mm]

68-75(95)

ODPORNOSC NA UDERZENIA STOPIEN OCHRONY

IKO7

KLASA OCHRONNOSCI ILOSC SZYN TH

IP65 I 1

PLOMBOWANIE HALOGEN FREE

TAK TAK

ZAMEK TYP ZAMKNIECIA

NIE POKRETLO

SPOSOB MONTAZU PEYTA MONTAZOWA

NATYNKOWY NIE

ILOSC PALETOWA [SZT] MIN. ILOSC ZAMOWIENIA [SZT]

135 1

PKWiU KOD CN

27.12.31.0 85381000

OPIS TECHNICZNY

Rozdzielnie hermetyczne z serii RH, "NEO" dla napiecia AC oraz dedykowane dla DC( fotovoltaika) majg zastosowanie w budynkach o przeznaczeniu
przemystowym i gospodarczym, do zastosowania w wewnatrz. Wyposazone s3 standardowo w szyne TH35 oraz listwy zaciskowe N i PE. Stopien IP65 w
rozdzielnicy RH "NEQ" zapewniony jest przez wystepujace dwa rodzaje uszczelnienia sktadajgcego sie z uszczelnienia w obrebie obudowy i przedniej czesci
pokrywy oraz dodatkowego uszczelnienia pokrywy i szyby. Przednia czes¢ rozdzielni posiada drzwi w kolorze transparentnym lub w kolorze obudowy.
Drzwi moga by¢ otwierane na lewg lub prawg strong, poprzez przekrecenie zawiaséw na odpowiednig strong, mozna je zamyka¢ przy zastosowaniu zamka
metalowego z kluczykiem. Wyroby serii RH "NEO" w wersji podstawowej wystepuja : RH-4, RH-6, RH-12, RH-18 - jednorzedowe ,RH-24, RH-36 — dwurzedowe
,RH-36, RH-54 - trzyrzedowe,RH-72 - czterorzedowe. Rozdzielnice w wersji podstawowej moga by¢ konfigurowane (taczone) wedtug zapotrzebowania
klienta ,specjalny facznik zapewnia estetyke oraz hermetyzacje pofaczenia. Wersje rozdzielni z zamkiem metalowym na klucz oznaczono literg - Z
Drzwi biate do wersji podstawowej obudowy (biata ) litera — B Wersje koloru szarego oznaczamy litera — S Charakterystyka techniczna : - wykonane z
tworzywa ABS (650C) oraz na 960°C (préba rozzarzonym pretem - dotyczy listwy zaciskowej . Dwie mozliwosci plombowania pokrywy lub drzwiczek.

WAGA NETTO [KG]

1,27

KOD EAN

5905548284026

WAGA BRUTTO [KG]

1,44

Z.PH. ELEKTRO-PLAST Sp. z o.0.
POLSKA, 62-860 Opatéwek

ul. Rogatka 14
www.elektro-plast.pl

ZAKLAD PRODUKCYJNY
FACTORY MANUFACTURER

g RO 9 78 POLSKA, 62-820 Stawiszyn
tel/fax:  +48 62 767 03 76 ol G [oritelon 21

fax: +48 62 767 05 69
mobile:  +48 600 070 411

DZIAL EKSPORTU
EXPORT DEPARTMENT
export@elektro-plast.pl
+48 668 234 654

biuro@elektro-plast.pl
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DZ. SPRZEDAZY / LOGISTYKA
SALES DEPARTMENT / LOGISTICS
Niedzwiady 24 k/Kalisza

POLSKA, 62-800 NIEDZWIADY

www.elektro-plast.pl




